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Evaluacion —Prueba de habilidades practicas CCNA

Descripcion general de la prueba de habilidades

La evaluacion denominada “Prueba de habilidades practicas”, forma parte de las actividades
evaluativas del Diplomado de Profundizacion CCNA, la cual busca identificar el grado de desarrollo de
competencias y habilidades que fueron adquiridas a lo largo del diplomado y a través de la cual se
pondra a prueba los niveles de comprensién y solucién de problemas relacionados con diversos
aspectos de Networking.

Para esta actividad, el estudiante dispone de cerca de dos semanas para realizar las tareas
asignadas en cada uno de los escenarios propuestos, acompafiado de los respectivos procesos de
documentacion de la solucién, correspondientes al registro de la configuracion de cada uno de los
dispositivos, la descripcion detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante
su desarrollo, el registro de los procesos de verificacion de conectividad mediante el uso de
comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros.

La prueba de habilidades podra ser desarrollada en el Laboratorio SmartLab o mediante el uso de
herramientas de Simulacién (Puede ser Packet Tracer o GNS3). El estudiante es libre de escoger bajo qué
mediacion tecnoldgica resolvera cada escenario. No obstante, es importante mencionar que aquellos
estudiantes que hagan uso del laboratorio SmartLab se les considerard un estimulo adicional a la hora
de evaluar el informe, teniendo en cuenta que su trabajo fue realizado sobre equipos reales y con ello
serd la oportunidad poner a prueba las habilidades y competencias adquiridas durante el diplomado.
Adicionalmente, es importante considerar, que esta actividad puede ser realizada en varias sesiones
sobre este entorno, teniendo en cuenta que disponen de casi 15 dias para su desarrollo.

Finalmente, el informe deberd cumplir con las normas ICONTEC para la presentacion de trabajos
escritos, teniendo en cuenta que este documento deberd ser entregado al final del curso en el
Repositorio Institucional, acorde con los lineamientos institucionales para grado. Proceso que les sera
socializado al finalizar el curso.

Es muy importante mencionar que esta actividad es de caracter INDIVIDUAL. El informe deberé estar
acompafado de las respectivas evidencias de configuracién de los dispositivos, las cuales generaran
veracidad al trabajo realizado. El informe debera ser entregado en el espacio creado para tal fin en el
Campus Virtual de la UNAD.
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Descripcion del escenario propuesto para la prueba de habilidades

Escenario: Una empresa de Tecnologia posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de
Bogota, Medellin y Bucaramanga, en donde el estudiante sera el administrador de lared, el cual debera
configurar e interconectar entre si cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario,
acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y

demas aspectos que forman parte de la topologia dered.

Topologia de red

Mind Wide Open”
|

VLAN Direccionamiento Nombre
30 192.168.30.0/24 Administracion
40 192.168.40.0/24 Mercadeo
200 192.168.200.0/24 Mantenimiento

BOGOTA LoO ] webserver

S0/

172.31.21.0/30

Lo4 192.168.4.0/24
Lo5 192.168.5.0/24
Lo6 192.168.6.0/24

MEDELLIN

F0/0 BIMANGA
Fors [802.1Q

192.168.99.3
192.168.99.2
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1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topologia de red para cada uno de los dispositivos
gue forman parte del escenario

CLAVES: cisco y class

2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios:

OSPFv2 area 0

Configuration Item or Task Specification
Router ID R1 1.1.1.1
Router ID R2 2.2.2.2
Router ID R3 3.3.3.3
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en 128 Kb/s
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a 7500

Verificar informacién de OSPF

e Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2

e Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface

e Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and
passive interfaces configuradas en cada router.
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| Physical | Config | CLI | Attributes

105 Command Line Interface

interface Serizlls0/0

description Connection to B3
bandwidth 128

ip address 172.31.23.1 Z55.255_.255.252
ip oapf cost 7500

clock rate 1Z8000 [

1

interface Seriall/s0/71

description Connection to Rl
bandwidth 126 g —

ip address 172.31.21.2 Z255.255.255.252
ip nmat imnside

1

interface Vlianl

no ip address

shutdown

1

router ospf 1

router—-id 2.Z2.2.2 G
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernetD,—‘lH
network 172.31.Z1.0 0.0.0.3 area 0
network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.0 O0.0.0_.255 area 0

3. Configurar VLANSs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y
Seguridad en los Switches acorde a la topologia de red establecida.

4. En el Switch 3 deshabilitar DNSlookup

F - i
~¥53 B - ,...‘:'EI

| Physical | config | cur | Atwibutes

105 Command Line Interface

$LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernetd/1, changed state to up

SLINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernmet0/1,
changed state to up

SLINE-5-CHRNGED: Interface FastEthernetl/3, changed state toc up

SLINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to up

Switch>

Switchren

Switchfconfig

Switchiconfigure termil|

Switchfconfigure termina

Switchiconfigure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. s
Switch({config) §no ip nom
Switch{config) #ne ip doma
Switch{config) §ne ip domain-*
Switch(config) #no ip domain-
Switch(config) #no ip domain-lookup —
Switch (configl# 5

il +#6to exic L foaus

m

[7] Top
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5. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.

T WEerT

s e =

| Physical | config | ClUI | Attributes |

| physical | config | cUI | atiributes |

105 Command Line Interface

2 LINKE-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to u

$LINEEROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetd/
changed state to up

Switch»en

Switchiconfig term

Switchfconfig terminsl

Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
Switch{config) §vlan 30

Switchiconfig-vlan) #name Administracion

Switch{config-wlan) §vlan 40

Switch({config-wlan) §Mercadec

% Invalid input detected at '~' marker.

Switch({config-wvlan) §Name Mercadeo
Switch(config-wlan) gvlan 200
Switchiconfig-vlan) fname Mantenimiento
Switchiconfig-vlan)§

105 Command Line Interface

[Ewitchs
Switch»confi
Switchren
Switchi
Switchfconfig
Switchiconfigure ter
Switchfconfigure terminal

Switch{config)§

Switchi{config)§

Switch (config) #inte

Switch(config) #interface vlan 33
Switchiconfig-if)#ip add 152 _1e8.55%.2 Z55.255.255.0
Switch(config-if)#no shu

Switch(config-if) #no shutdown
Switch{config-if) fexit

Switch (config)#ip de

Switch(config)f#ip default-gateway 152Z_168.55.1
Switch(config)#show vlan

% Invalid input detected at '~' marker.

Switch (config) fexit
Switch#
%5YS-5-CONFIGC I: Configured from conscle by conscle

r g
B . -1

| Physical | Config | CLT | Attributes |

105 Command Line Interface

Switchiconfig
Switchiconfigure ter
Switchiconfigure terminal

Switch({config)§
Switch (config)§
Switch (config) #vlan 320

Switch (config-vlan) fvlan 40

Switch (config-vlan) fvlan 200

Switch (config-vlan)

Switch (config-vlan) §

Switch (config-vlan) #

Switch (config-vlan) fexit

Switch (config) #inte

Switch (config) finterface wlan 3935

Switch (config-if)#no shu
Switch (config-if)#no shutdown
Switch (config-if)#ip def
Switch (config-if) #exit

Switch (config) §ip def

Enter configuration commands, one per line. End with CHNTIL/Z.

Switch (config-vlan) fname Administracion
Switch (config-vlan) fname Mercadeo

Switch (config-vlan) fname Mantenimiento

Switchlconfig-iflg#ip add 192 _.168.595.3 Z55_Z55._Z255.0

Switchiconfig)fip default—gateway 132 _165.55.1 7

m

Enter configurstion commands, one per line. End with CNTL/Z.

o
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|
Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.
Implement DHCP and NAT for IPv4

. Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.

Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estaticas.

Name: ADMINISTRACION
Configurar DHCP pool para VLAN 30 DNS-Server:

10.10.10.11

Domain-Name: ccna-unad.com
Establecer default gateway.

Name: MERCADEO
Configurar DHCP pool para VLAN 40 DNS-Server: 10.10.10.11

Domain-Name: ccna-unad.com
Establecer default gateway.

-q’ﬁl - - e —

| Physical | Config | CLI | Attributes

105 Command Line Interface

no service timestamps log datetime msec

no Service timestamps debug datetime maec

no Service password-encryption

1

hostname Bouter

1

1

1

!

ip dhep excluded-address 192 _168_.30.1 152 _1&8.30_.30
ip dhep excluded-address 192 _.168_.40.1 152 168_.40_.30
1

ip dhep pool ADMINISTRACION

network 13Z_168.30.0 Z55.255_Z55.0

default-router 192.165.30.1
dns—server 10.10.10_.11

ip dhep pool MERCADED
network 13Z_.168.40.0 Z55_25
default-router 192.165.40.1
dns—server 10.10.10_.11

1

1

1

-£55.0

(1]

no ip cef

—More—
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10.Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet

11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estandar a su criterio en para restringir o permitir
trafico desde R1 o R3 haciaR2.

B R2 .-_-_* F--—.. =L

| Physical | config | CLI | Attributes |

105 Command Line Interface

Z55.255_.Z55.248

ip mat inside source list 1 pool INTERNET
ip mat inside source static 10.10.10.10 Z05.1&5.200_229
ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernetd/0
1

ip flow-export wversion 9

1

!

access—list 1 permit 192 . 168.30.0 0_.0_0_Z55
aoccess—list 1 permit 192 _168.40.0 0_.0_0_Z55
accesg—list 1 permit 192 _168_.4.0 0.0_32_255
ip access-list standard fespejo

permit host 172_.31_.Z21.1

line con 0
password cisco
login
——Hnre——|
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12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para
restringir o permitir tréfico desde R1 o R3 hacia R2.

¥ R1

A

T — — e —

| Physical | Config | CLI | Attributes |

105 Command Line Interface

User Access Verification

Password:
Password:

REl>en

Password:

Password:

Rl1#

Bl1§

Blftelnet 172_.31.23.1

Trying 172.31_23.1 .. _0Open
T

User Access Verification

Password:
RZren
Password:
BRI
RZE
227 oo
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13. Verificar procesos de comunicacion y redireccionamiento de trafico en los routers mediante el uso de
Ping y Traceroute.

= J v - ————————
=
K RL W R2 L —— =
| Physical | config | CUI | Attributes | | physical | config | CuI | Attributes
105 Command Line Interface I0S Command Line Interface
BZgexit password cisco
login
[Connection to 172.31_.23.1 closed by foreign host] !
Rlgend !
Translating "end"...domain server (Z55.255.Z55_255) 1
% Unknown command or computer name, or unable to find compu end
address |
Rl#ping 172.31.23.1 Rigping 172.31.23.2

Type escape sSeguence to sbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31_23.1, timeout is
seconds:

Type escape sSeguence to sbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.Z3.Z, timeocut is 2

Ra

seconds:
rrene i
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/ava/ =
1/12/40 ms = . max
1/9/42 m=
it B2
R1¢ 2::
R1g Rf
nig R:#
R1s oot
n1g &
R1g Rz¥
oz

[ ——

| Physical | config | CLI | Attributes |

105 Command Line Interface

User Access Verification

Password:

Riren

Password:

Rag

B3

B3g

B3tping 172.31.23.1

Type escape sequence to zbort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.23.1, timeout is 2
seconds:

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max
1/11/51 ms

R3f
R3f
B3z
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LINK DE DESCARGA DEL TRABAJO EN PACKET TRACER

https://drive.google.com/open?id=1TbhOUNTNyNZ-
OywlvILUsFRdA5XtYe0ztA



https://drive.google.com/open?id=1TbOUNTnyNZ-9yw1vlLusFRd5XtYe0ztA
https://drive.google.com/open?id=1TbOUNTnyNZ-9yw1vlLusFRd5XtYe0ztA

