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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se identificaran la solución de dos ejercicios o escenarios, el cual para su solución se 

tendrá que abordar todos los diferentes temas que se vieron durante el desarrollo del diplomado y de la misma 

manera las diferentes actividades prácticas del curso. De igual manera los fundamentos del Networking es el 

tema que se aplicó en las actividades, ya que esta permitió identificar los diferentes tipos de red y sus 

clasificaciones según sus modelos. 

 
 

Teniendo en cuenta la unidad 2 del diplomado, se abarcaron temas de gran conocimiento como lo es el 

direccionamiento IP y OSL, es por ello la importancia de esta práctica ya que es como todo un refuerzo de los 

conocimientos aprendidos en el que se avanza significativamente para el enrutamiento y configuración de 

VLANs. 



 

 

Descripción de escenarios propuestos para la prueba de 
habilidades 

 

ESCENARIO 1 

Una empresa posee sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá y Medellín, en donde el estudiante 
será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los 
dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el 
direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de 
red. 

 
Topología de red 

 
 

 
Este escenario plantea el uso de RIP como protocolo de enrutamiento, considerando que se tendran rutas 
por defecto redistribuidas; asimismo, habilitar el encapsulamiento PPP y su autenticación. 

 
Los routers Bogotá2 y Medellín2 proporcionan el servicio DHCP a su propia red LAN y a los routers 3 de 
cada ciudad. 
Debe configurar PPP en los enlaces hacia el ISP, con autenticación. 
Debe habilitar NAT de sobrecarga en los routers Bogotá1 y Medellín1. 

 
Desarrollo 
Como trabajo inicial se debe realizar lo siguiente. 

• Realizar las rutinas de diagnóstico y dejar los equipos listos para su configuración (asignar nombres de 
equipos, asignar claves de seguridad, etc). 

• Realizar la conexión fisica de los equipos con base en la topología de red 

Configurar la topología de red, de acuerdo con las siguientes especificaciones. 



 

 

 
 

Configuración ISP 
 

 

Configuración Bogotá1 

 



 

Configuración Bogotá2 

Configuración Bogotá3 

 
Configuración Medellín1 

 

Configuración Medellín2 

 



 

Enrutamiento Bogotá2 

Configuración Medellín3 

 
 

Parte 1: Configuración del enrutamiento 
 

Enrutamiento ISP 

Enrutamiento Bogotá1 

 



 

 

 
 

Enrutamiento Bogotá3 
 



Enrutamiento Medellín1 

 

 

 
 
 

Enrutamiento Medellín2 

 



Enrutamiento Medellín3 

 

 

 
 

a. Configurar el enrutamiento en la red usando el protocolo RIP versión 2, declare la red principal, 
desactive la sumarización automática. 

 
BOGOTÁ1 

 

 
MEDELLÍN1 

 



 

b. Los routers Bogotá1 y Medellín deberán añadir a su configuración de enrutamiento una ruta por defecto 
hacia el ISP y, a su vez, redistribuirla dentro de las publicaciones de RIP. 

 
BOGOTÁ1 

MEDELLÍN1 

 

 
c. El router ISP deberá tener una ruta estática dirigida hacia cada red interna de Bogotá y Medellín para el 
caso se sumarizan las subredes de cada uno a /22. 

 

 

Parte 2: Tabla de Enrutamiento 
a. Verificar la tabla de enrutamiento en cada uno de los routers para comprobar las redes y sus rutas. 

 
Bogotá1 

 

 
Bogotá2 

 



Bogotá3 

 

 

 

Medellín1 

 
Medellín2 

Medellín3 

 

 
 

b. Verificar el balanceo de carga que presentan los routers. 
 

Bogotá1 

 
Bogotá2 



Bogotá3 

 

 

 

Medellín1 

Medellín2 

 

Medellín3 

 

 
c. Obsérvese en los routers Bogotá1 y Medellín1 cierta similitud por su ubicación, por tener dos enlaces 
de conexión hacia otro router y por la ruta por defecto que manejan. 
d. Los routers Medellín2 y Bogotá2 también presentan redes conectadas directamente y recibidas 
mediante RIP. 
e. Las tablas de los routers restantes deben permitir visualizar rutas redundantes para el caso de la ruta 
por defecto. 
f. El router ISP solo debe indicar sus rutas estáticas adicionales a las directamente conectadas. 

 
 

 
Parte 3: Deshabilitar la propagación del protocolo RIP 

a. Para no propagar las publicaciones por interfaces que no lo requieran se debe deshabilitar la 
propagación del protocolo RIP, en la siguiente tabla se indican las interfaces de cada router que no 
necesitan desactivación. 

 
ROUTER INTERFAZ 

Bogotá1 SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0; SERIAL0/1/1 

Bogotá2 SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1 

Bogotá3 SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0 

Medellín1 SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/1 

Medellín2 SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1 

Medellín3 SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0 

ISP No lo requiere 



 

 

Parte 4: Verificación del protocolo RIP 

a. Verificar y documentar las opciones de enrutamiento configuradas en los routers, como el passive 

interface para la conexión hacia el ISP, la versión de RIP y las interfaces que participan de la 

publicación entre otros datos. 

b. Verificar y documentar la base de datos de RIP de cada router, donde se informa de manera detallada 
de todas las rutas hacia cada red. 

 
Bogotá1 

Medellín1 

 

 
Parte 5: Configurar encapsulamiento y autenticación PPP 
a. Según la topología se requiere que el enlace Medellín1 con ISP sea configurado con autenticación PAT. 



 

 

b. El enlace Bogotá1 con ISP se debe configurar con autenticación CHAT. 

 

 
Parte 6: Configuración de PAT 

 
a. En la topología, si se activa NAT en cada equipo de salida (Bogotá1 y Medellín1), los routers internos de 
una ciudad no podrán llegar hasta los routers internos en el otro extremo, sólo existirá comunicación hasta 
los routers Bogotá1, ISP y Medellín1. 
b. Después de verificar lo indicado en el paso anterior proceda a configurar el NAT en el router Medellín1. 
Compruebe que la traducción de direcciones indique las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una 
prueba de ping, la dirección debe ser traducida automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 
del router Medellín1, cómo diferente puerto. 

 
Medellín1 

 

 

c. Proceda a configurar el NAT en el router Bogotá1. Compruebe que la traducción de direcciones indique 
las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una prueba de ping, la dirección debe ser traducida 
automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 del router Bogotá1, cómo diferente puerto. 

 
Bogotá1 

 



 

 

Parte 7: Configuración del servicio DHCP 

a. Configurar la red Medellín2 y Medellín3 donde el router Medellín 2 debe ser el servidor DHCP para 
ambas redes LAN. 

 

 
b. El router Medellín3 deberá habilitar el paso de los mensajes broadcast hacia la IP del router Medellín2. 

 

 

 

 
c. Configurar la red Bogotá2 y Bogotá3 donde el router Medellín2 debe ser el servidor DHCP para ambas 
redes LAN. 

 



 

d. Configure el router Bogotá1 para que habilite el paso de los mensajes Broadcast hacia la IP del router 
Bogotá2. 

 

 

 



 

 
 
 

ESCENARIO 2 

 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Miami, 
Bogotá y Buenos Aires, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e 
interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 
lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que 
forman parte de la topología de red. 

 

1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos 
que forman parte del escenario 

 



 

 

 
 

2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios: 
 

OSPFv2 area 0 

Configuration Item or Task Specification 

Router ID R1 1.1.1.1 

Router ID R2 5.5.5.5 

Router ID R3 8.8.8.8 

Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  

Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en 256 Kb/s 

Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a 9500 

 

Configuration OSPF 

 

 

 

 
IP Loopback 

 

 



 

Asignamos IP en los Switches 
 

 

 

Interfaces LAN pasivas 
 

 

 

 

Verificar información de OSPF 

• Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 
R1 

 

 
R2 

 

 
R3 

 



 

 

• Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface 

Rta: El comando “show ip ospf interface brief” no se está disponible en Packet Tracer 

• Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive 
interfaces configuradas en cada router. 

 
R1 

 

R2 



 

 

R3 
 

 
 

3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y 

Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida. 

 
Configuración VLAN 

 

 

 

Puertos Troncales 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Puertos de enlace 

 
 

Encapsulamiento e Inter-VLAN Routing 
 

 

 

Seguridad en los Switches 



 

 

 

 
 

 
 

 

4. En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup 

 

 
 

5. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos. 
 

 



 

 

6. Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

7. Implement DHCP and NAT for IPv4 

 
Configuramos el EIGRP 

 



 

 

 

 
 

 

Para asignar automáticamente la información de dirección en la red, se configura el R2 como 

servidor de DHCPv4 y el R1 como agente de retransmisión DHCP 

 

 

 



 

 

 
 

 

8. Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40. 

Se agrega las VLANs 30 y 40 en el Router 1 
 

 

9. Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para Configuraciónes estáticas. 
 

 
Configurar DHCP pool para VLAN 30 

Name: ADMINISTRACION 
DNS-Server: 10.10.10.11 
Domain-Name: ccna-unad.com 
Establecer default Gateway. 

 
Configurar DHCP pool para VLAN 40 

Name: MERCADEO 
DNS-Server: 10.10.10.11 
Domain-Name: ccna-unad.com 
Establecer default Gateway. 

 



 

 
 

 
 

10. Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet 
 

 

11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir 
tráfico desde R1 o R3 hacia R2. 

 

 

 

 
12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para 

restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2. 
 

13. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso 
de Ping y Traceroute. 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Durante el desarrollo de la actividad práctica se ha logrado comprender y aplicar los diferentes 
conocimientos adquiridos durante el diplomado de profundización CISCO, en donde se logró 
comprender la aplicación del modelo OSI y el análisis de dos diferentes escenarios, en donde se tenía 
como objetivo principal que el estudiante planteara una solución optima, con respecto a la 
configuración de cada uno de los escenarios propuestos; en este caso se lograron plantear soluciones 
para el Subneting, NAT, EIGRP, OSPF, VLANs, etc. 

 
Cabe resaltar que en el escenario 2 se identificaron aspectos de gran importancia como lo es la 
asignación de direccionamiento IP y puertos para cada dispositivo, en donde a raíz de eso se entiende 
que el objetivo principal es la interconexión entre los routers y PC de cada zona, teniendo como 
resultado final una configuración DHCP y NAT; el cual brindara un mejor flujo de comunicación entre 
las zonas. 

 
Finalmente como futuros profesionales se debe estar en capacidad de analizar cualquier situación y 
de brindar una solución óptima para cualquier eventualidad tomando decisiones relacionadas a 
brindar el mecanismo o proceso de solución que mejor se obtenga en la implementación de una red. 
Es por ello que es de gran importancia tener un conocimiento previo con gran seguridad sobre cuáles 
son los costos de implementación, eficiencia, escalabilidad, seguridad y fiabilidad. 
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