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GLOSARIO

CCNP: (Cisco Certified Network Profesional) certificacion de la compafia
.3 Para obtener esta certificacion, se han de superar varios examenes,
clasificados segun la empresa en 3 médulos. Esta certificacion, es la
intermedia de las certificaciones generales de Cisco, no esté tan valorada
como el CCIE, pero si, mucho mas que el CCNA.

Gns3: Es un simulador grafico de red que te permite disefiar topologias de
red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos. Para permitir
completar simulaciones, GNS3 esta estrechamente vinculada con:
Dynamips, un emulador

de 10S que permite a los usuarios ejecutar binarios imagenes 10S de Cisco

Systems

Networking: Es una red de computadoras, también llamada red de
ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informatica conjunto
de equipos informaticos y software reconectados entre si por medio de
dispositivos fisicos

gue envian y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o
cualquier

otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir
informacion, recursos y ofrecer servicios.

Protocolos de red: Conjunto de normas standard que especifican el método
para enviar y recibir datos entre varios ordenadores. Es una convencion que
controla o permite la conexion, comunicacion, y transferencia de datos entre
dos puntos

finales

Vlan: Es un método para crear redes logicas independientes dentro de una
misma red fisica. Varias VLAN pueden coexistir en un nico conmutador
fisico 0 en una Unica red fisica. Son utiles para reducir el dominio de
difusiéon y ayudan en la

administracion de la red, separando segmentos l6gicos de una red de area
local



RESUMEN

En este trabajo encontramos, los diferentes tipos de configuraciones aplicadas a los
equipos de capa 2 y capa 3; y asi realizar el diferente direccionamiento a estos
equipos. Ademas se aplica la configuracion de interfaces virtuales realizando y
validando su conectividad entre los diferentes enlaces.

Aplicamos diferentes tipos de protocolo aplicados a los routers, como por ejemplo
el protocolo OSPF y EIGRP que son protocolos Gateway internos dinamicos, con
sus respectivas configuraciones para su conectividad. También se aplica la
configuracion de un protocolo externo el cual es el protocolo BGP que es un
protocolo el cual se utiliza para el intercambio de informacion de los sistemas
autbnomos con sus correspondientes configuraciones y verificacion de
conectividad.

También se realiza la configuracion de los switchs por medio de VLAN para su
conectividad y envié de datos aplicando los protocolos VTP y DTP para su
conectividad.

Palabras Clave: CCNP, CISCO, Networking, Telecomunicaciones.
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Evaluacion — Prueba de habilidades practicas CCNP

Descripcion general de la prueba de habilidades

La evaluacion denominada “Prueba de habilidades practicas”, forma parte de las
actividades evaluativas del Diplomado de Profundizacion CCNP, y busca identificar
el grado de desarrollo de competencias y habilidades que fueron adquiridas a lo
largo del diplomado. Lo esencial es poner a prueba los niveles de comprensiéon y
solucion de problemas relacionados con diversos aspectos de Networking.

Para esta actividad, el estudiante dispone de cerca de dos semanas para realizar
las tareas asignadas en cada uno de los tres (3) escenarios propuestos,
acompafiado de los respectivos procesos de documentacion de la solucién,
correspondientes al registro de la configuracion de cada uno de los dispositivos, la
descripcion detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante
su desarrollo, el registro de los procesos de verificacion de conectividad mediante
el uso de comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros.

Teniendo en cuenta que la Prueba de habilidades estd conformada por tres (3)
escenarios, el estudiante debera realizar el proceso de configuracion de usando
cualquiera de las siguientes herramientas: Packet Tracer o GNS3.
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INTRODUCCION

En esta evaluacién de habilidades practicas encontraremos 3 escenarios en los
cuales se evidencia el aprendizaje adquirido en el diplomado de CCNP, en estos
tres escenarios encontraremos diferentes configuraciones aplicados a los equipos
routers y switch, en los cuales se evidenciara el conocimiento del estudiante.

Encontraremos desde las configuraciones iniciales aplicada a los equipos routers,
tales configuraciones como cambio de nombre, ingreso de password, etc.

En el primer escenario encontraremos aplicacion del protocolo de enrutamiento
OSPF con sus respectivas configuraciones aplicadas a los routers y también
enrutamiento EIGRP aplicados a las diferentes interfaces del router.

En la realizacion del escenario 2 encontraremos la aplicaciéon del protocolo BGP a
4 routers aplicando las diferentes configuraciones y sus direccionamientos para el
conectividad de este protocolo.

Y por ultimo en el escenario 3 encontramos la configuracién de un red basada en
switchs aplicando el protocolo VTP y DTP por medio de enlaces VLAN entre los
diferentes switch y la configuracion de los direccionamientos ip de sus interfaces.
Por ultimo en cada escenario encontraremos los comandos correspondientes para
la visualizacion de la conectividad entre los equipos.
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Figura 1.Escenario 1
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Parte 1 configuraciones iniciales, protocolos de enrutamiento

1. Apligue las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los

routers R1, R2, R3, R4 y R5 segun el diagrama. No asigne passwords en los

routers. Configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la
topologia de red.
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Figura 2.topologia
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Configuracion R1

BEouter>enak

Routergconf term

Enter configuration commands, one per line. End with CHNTL/Z.
Bouter {config) #hostnamr Rl

% Invalid input detected at """ marker.

Bouter (config) #hostnams Rl

Bl {config) #int 30,/0/0

Rl {config-if)#ip address 10.103.12.1 Z55.2Z55_255_252
Bl {config-if) #no shut

Bl (config-if) gexit

Bl {config) #router ospf 1

Bl {config-router) fnetwork 10.103_.12.0 0.0.0_.2Z55 area 0
Rl:cunfig—ruuterjﬂ

Configuracion R2
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Press RETUEN to get started!

Bouterrenabl
Routerfconf term

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

Bouter (config) $hostname B2
BZ (config) #int =0/1/0
RZ (config-if)#ip addressn 10.103.12.2 Z55.Z55.255.2582

% Invalid input detected at '~' marker.

B2 (config-if)#ip address 10.103.12_2 Z55_Z55.255.252
BZ (config-if) #no shut

RZ (config-if) &

5LINE-5-CHANGED: Interface Seriald/ /170, changed state to up
exit

BZ (config) #router ospf

5LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serialds1/0,
E]

B2 (config) #router ospf 1

RZ (config-router) fnetwork 10.103.12.0 0.0.0.255 area 0O

BZ (config-router) fexit

BZ (config) #int 30/1/1

RZ {config-if)$#ip address 10.103.23.1 Z55.255.255.2562

BZ (config-if) #no shut

(LINE-5-CHANGED: Interface S5eri=ld/1/1, changed state to down

BZ (config-if) fexit

BZ (config) #router ospf 1

BZ (config-router) #network 10.103_Z3.0 0.0.0.25%

% Incomplete command.

BZ (config-router) $gnetwork 10.103_Z3_.0 0.0.0.255 area 0

Configuracion R3

BEouter»ena
Bouterfconf term

Enter configuration commands, one per line. End with CHNTIL/Z.

Router (config) fhostname R3
B3 {config) #router ospf 1

changed

OS5PF process 1 cannot start. There muast be at least one "up" IPF

interface

B2 ({config) #int 30,170
B3 (config-if) #ip address 10.103_.2Z3.2 Z55.Z55.2Z55_Z56Z
B3 (config-if) #no shut

R3 {config-if) §
SLINE-5-CHAMNEED: Interface Seri=l0/1/0, changed state to up

D2l mmm T r—a £ Fawdi +
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B3 (config) #router ospf 1

B3 ({config-router) gnetwork 10.103_Z3.0 0.0.0.255 area 0

B3 ({config-router) §
01:3€:45: %05PF-5-ADJCHE:

Process 1,

from LOADING to FULL, Loasding Done

exit

B3 (config) §

Enter configuration commands,
B3 {config) §router eigrp 10

one per line.

End with CNTL/Z.

B3 ({config-router) gnetwork 172_.25_.34_0 0.0_.0_255

B3 {config-router) #do wr
Building configuration. ..
[OE]

B3 (config-router) fredistribute ospf 10 metric 1000000 10

B3 ({config-router) fexit
B3 (config) #router ospf 1

B3 ({config-router) #redistribute eigrp 10 subnets

B3 (config-router) §do wr
Building configuration. ..
[OKE]

B3 ({config-router)

B3 (config-router) fexit

B3 ({config) #int 30/1/1

B3 ({config-if) #ip address 172_.29.34.1

B3 ({config-if) #no shut

5LINE-5-CHLNEED:
B3 (config-if) exit

Configuracion R4

RBouterrena

Boutergconf ter

Enter configuration commands,
Bouter (config) #hostname R4
Bd (config) #router eigrp 10
B4 (config-router) fnetwork 1
B4 (config-router) fnetwork 1
B4 (config-router) §

T2
TE

Interface S5erialld/ 1,1,

one per line._

changed state to down

End with CHNTL/Z.

Nbr 10.103.12.2 on Serialdys1s0

1500
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B4 (config) #int 30/1/0
Bd ({config-if)#ip address 172_.29.34_.2 Z55.2Z55_.255_252
B4 (config-if) #no shut

Bd (config-if) &
SLINE-5-CHANGED: Interface Serialld/1/0, changed state to up

Rd (config-if) ¢
SLINEPROTO-5-UFDOWN: Line protocol on Interface Serizelld/ 1,0, changed
state to up

5DUAL-5-NERCHAWMEE: IP-EIGRP 10: Heighbor 172.25%.34.1 (Seri=l0/1/0) is
up: new adjacency

do wr

Building configuration. ..

[OE]

Rd (config-if)

B4 (config-if) fexit

B4 (config) #int 30,171

Ri4 {config-if)§ip address 17Z.25.45.1 Z55_.255_255_2Z52
B4 (config-if) #no shut

(LINE-5-CHANEED: Interface S5eriz=ll/1/1, changed state to down

Configuracion R5

Houter»ena
REouterfconf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/SZ.

Bouter (config) #hostname RS

BS ({config) #router eigrp 10

BE5 (config-router) fnetwork 172_.Z%.45.0 0_.0.0.Z55

RS (config-router) §do wr

Building configuration. ..

[OE]

Raicnnfig—rnuter)ﬂ

RS ({config)#inte 307170

BS (config-if) #ip address 172.2%.45.1 Z55.2Z55.255_252
RS (config-if) fno shut

RS (config-if) &
SLINE-5-CHANGED: Interface Seriall/ 170, changed state to up

18



Parte 2 configuracion interfaces loocback

2.

Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R1 utilizando la asignacion de

direcciones 10.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el area 0
de OSPF.

RElfconf term
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.
Bl {config) #inter 1o O

Bl {config-if)#
SLINE-5-CHRNEED: Interface Loopback0l, changed state to up

SLINEFPROTO-5-UEFDOWHN: Line protocol on Interface Loopkbackd, changed
state to up

Bl (config-if)#ip address 10.1.0.0 Z55_.255.252.0
Bad mask /22 for address 10.1.0.0

Bl {config-if) §ip address 10.1.0.1 255.255.252.0
Bl {config-if) #int lo 1

Bl {config-if) #ip address 11.1.0.1 255_25
Bl {config-if) #int lo 2

1L
Fa
i
ka3
[

Rliconfig-if)#
SLINE-5-CHRMGED: Interface Loopback?, changed scate to up

SLINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface LoopbackZ, changed
state to up

Rl {config-if) §ip address 12.1.0.1 255.28585.252.0
Rl{config=-if)gine lo 3

Rl (config-if)$
5LINE-5—CHANGED: Imnterface Loopback3, changed state to up

SLINEPROTO-5-UFDOWN: Line protoccl on Interface Locpback3, changed
State To up

Rl {config-if)$#ip address 13.1.0.1 255.255.252.0
Bl (config—if)#int lo 4

Bl (config-if)$
R LINE-5-CHANGED: Interface Loopbackd4, changed state to up

SLINEPROTO-5-UPDOWH: Line protocol on Interface Loopbackd, changed
state to up

19



Bliconfig-if)fip address 14.1.0.1 255.255.252.0
Bl (config-if) &

Bl {config-if) #ip ospf network point-to-point
Bl {config-if) #int lo 3

Bl {config-if) #ip ospf network point—-to-point
Bl {config-if) #int lo 2

Bl (config-if) #ip ospf network point—to-point
Bl {config-if) #int lo 1

Bl {config-if) #ip ospf network point-to-point
Bl {config-if) g#int 1o O

Bl {config-if) #ip ospf network point—-to-point
Rl (config-if)§

Parte 3 sistema autbnomo eigrp

3. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R5 utilizando la asignacion de
direcciones 172.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el
Sistema Auténomo EIGRP 10.

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.
BS{config) #int 1lo O

RS {config-if) §
2LINE-5-CHANGED: Interface Loopbackl, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface Loopbackd, changed

atate tho m

B5 ({config-if) #ip address 172.5.0.1 2Z55_.2Z55_Z5Z.0
BS5 ({config-if) gint lo 11

BS5 {config-if)
5LINE-5-CHANEED: Interface Loopbackll, changed state to up

(5LINEFROTO-5-UFDOWN : Line protococl on Interface Loopbackll, changed
State to up

BSi{config-if) #ip address 172_.5.1.1 255_255_25Z.0

% 172.5.0.0 overlaps with LoopbkackO

B {config-if)#ip address 17Z2.51.0.1 2Z55_255_.Z5Z.0
B5 {config-if)#int lo 12

BS{config-if) #ip address 17Z_.5Z.0.1 Z55.255_.25Z.0

BS{config-if)#int lo 13

BS{config-if) §
SLINE-5-CHRNGED: Interface Loopbackli3, changed state to up

SLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopbackl3, changed
state to up

RS {config-if)#ip address 17Z2.53.0.1 Z55.255_25Z.0
BS (config-if) #int 1o 14

20



RS (config-if) ¢
SLINE-5-CHRNCED: Interface Loopbackld, changed state to up

SLINEFPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopbackld4, changed
state to up

o
]
(1}
]
L]

BS{config-if) #ip address 172_54 0.1 255_25
BS(config-if) fexit

RS {config) router eigrp 10
BS (config-router) fnetwork
BS (config-router) fnetwork
BS (config-router) fnetwork
BS (config-router) fnetwork
BS (config-router) fnetwork
RS (config-router) &

[ S =
] ] w] o] =

LTI o I ot I R ¥
T :u: T

Parte 4 visualizaciones de configuraciones realizadas

4. Analice la tabla de enrutamiento de R3 y verifique que R3 esta aprendiendo las
nuevas interfaces de Loopback mediante el comando show ip route.

BE3fshow ip route
Codes: L - local, T - connected, 5 - static, R - RIP, M - mobkile, B -
BEE
I - EIGRP, EX - EIGRFP external, O — O5PF, I& - OSPF inter area
N1l - (O5PF N55L extermal type 1, N2 - OSPF M55SR external type 2
El - (O5BF external type 1, EZ — O5PF external type 2, E - EGP
i - I5-I5, L1 - I5-I5 lewel-1l, LZ - I5-I5 lewvel-Z2, ia - I5-IS
inter area
* — candidate default, U - per-user static route, o — QDR
P - periodic downloaded static route

Fateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is wvariably subnetted, 3 subnets, Z masks

o 10.103.12.0/30 [110/128] wie 10.103.Z3.1, 00:58:04,

SerialdsS1s0

C 10.103_.23.0/30 is directly connected, Serial0/ 170

L 10.103_23_2/32 is directly connected, Seriald/ 170
172_.29_.0.0/1% is wvariskly subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172_.29.34_0/30 is directly connected, Serial0s 171

L 172.29.34.1/32 i3 directly connected, Seriald/s1/1

D 172.25.45.0/30 [90/2681856] wia 172.25.34_Z, 00:58:15,

Serialds1s1
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Parte 5 redistribucion de rutas

5. Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de
50000 y luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda
T1y 20,000 microsegundos de retardo.

B3 {config) #router eigrp 10

B3 {config-router) fredistribute ospf 1 metric 500000 20000 255 255 1500
B3 {config-router) #l

R3(config) $router ospf 1

B3 (config-router) frediscribute eigrp 10 subnets

B3 (config-router) §do wr

Building configuraticon...

[OK]

B3 (config-router) §

Parte 6 visualizaciones de tablas de enrutamiento

6. Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autbnomo opuesto existen en su
tabla de enrutamiento mediante el comando show ip route.

Figura 3. Muestra de enrutamiento

S R1 - .

Physical Config CLI Aftributes
—

I0S Command Line Interface

TEF
D - ZIeAP, EX - EICRD externsl, O - OSTF, IA - OSPF inter srea
N1 - OSPT NSSA exvernal type 1, N2 - OSPF N5S& external type 2
E1 - OSPF external type 1, EZ - OSPF external type 2, £ - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, Lz - IS-I5 level-2, ia - IS-IS
inter area
% - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Bateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
c 10.1.0.0/22 is directly connected, Loopbackd

L 10.1.0.1/32 is directly connected, Loopbackd

c 10.103.12 0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.103.12.1/32 is directly connected, Serizl0/0/0
o 10.103.23.0/30 [110/1281 via 10.103.12.2, 01:15:80,
Serialn/0/0

is direetly conmected, Loopbac
is directly connected, Loopbac!
is variably subnetted, 2 subnets,
is directly connected, Loopl
is directly connected, Locl
ariably subnetted, 2 submet:
is directly connected, Loopl
is directly connected, Locl

is variably subnetted, 2 subnets,
is directly connected, Loopbac!
is directly conmected, Loopbackd
is subnetted, 2 subnets
0/30 [110/20] wia 10103

Seriald/0/0

R1{config) §
21 {config) § A

Ctri+F6 to exit CLI focus Copy Paste
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Figura 4. Muestra de enrutamiento 1

L3 R5 =

o E

Physical Config CLI Attributes

10S Command Line Interface

TORT
RS (config) §

RS (config) #do show ip route

Codes: L - local, © - connected, § - stasie, R - RID, M - mobile,
BGR

i - IS-I§, 11 - IS-IS level-1, LZ - IS-I5 level-2
inter aresa
+ - candidate defsult, U - per-user static route, o - ODR
P - pericdic downloaded stavic route

Gatewsy of last resort is not set

subnets,
d,

RS (config)
BS (config)
RS (config)
BS {config) §

B -

D - EIGRP, EX - EIGRP externsl, O - OSEF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NS5k external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPY external type 1, E2 - OSPF externzl type 2, E - EGP
ia - 15-15

Ctri+F6 to exit CLI focus

[ op
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Figura 5: Escenario 2

EBGP
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Tabla 1: Informacion para configuracion de los Routers

'

L1 13.1.0.1/16
R3

Interfaz Direccién IP Mascara

RL " Loopback 0 1111 255.0.0.0
Loopback 1 11.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.12.1 255.255.255.0
Interfaz Direccion IP Mascara

R2 [Loopback 0 2222 255.0.0.0
Loopback 1 12.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.12.2 255.255.255.0
E 0/0 192.1.23.2 255.255.255.0
Interfaz Direccion IP Mascara

RS [Loopback 0 SEEL 255.0.0.0
Loopback 1 13.1.0.1 255.255.0.0
E 0/0 192.1.23.3 255.255.255.0
S 0/0 192.1.34.3 255.255.255.0




Interfaz Direccion IP Mascara

R4 [Loopback 0 4.4.4.4 255.0.0.0
Loopback 1 14.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.34.4 255.255.255.0

Parte 1 configuraciones BGP

1. Configure una relacién de vecino BGP entre R1 y R2. R1 debe estar en AS1y
R2 debe estar en AS2. Anuncie las direcciones de Loopback en BGP.
Codifique los ID para los routers BGP como 11.11.11.11 para R1 y como
22.22.22.22 para R2. Presente el paso a con los comandos utilizados y la
salida del comando show ip route.

Figura 6: Topologia
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Configuracion R1

Router>ensa
Routerfconf term
Enter configuration commands, one per line. End with CHNTL/Z.

Bouter {config) #hostnams Rl
Bl {config) #int lo O

Bl {config-if)#
5LINE-5-CHANGEED: Interface Loopbackl, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEFDOWN: Line protocol on Interface Loopbackl, changed
state to up

Bl {config-if)#ip address 1.1.1_.1 Z55.0.0.0
Bl {config-if)#int lo 1

Bl {config-if)§
5LINE-5-CHANGEED: Interface Loopbackl, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWHN: Line protocol on Interface Loopbackl, changed
state to up

Rl {config-if)§ip address 11.1.0.1 255.255.0.0

Bl {config-if) fexit

Rl (config) #int 30/3/0

Rl {config-if) #ip address 182.1.12.1 Z55.255_255.0
Rl (config-if)§

Bl {config-if) #no shut

Bl (config-if) #
SLINE-5-CHRNEED: Interface Seriall/3/0, changed state to up

SLINEPROTO-5-UFDOWHN: Line protococl on Interface S5eriseld/s3/0, changed
state to up
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Configuracion R2

RBouterrena
Routergcont ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z._

Bouter (config) #hostname B2
B2 (config)#in 1o O

RZ (config-if) §
5LINE-5-CHANGEED: Interface Loopback0, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWN: Line protococl on Interface Loopback(,
atate to up

BZ (config-if) #ip address 2_.2_.2_2 Z55.0.0.0
B2 (config-if)#in 1o 1

RZ (config-if) ¢
5LINE-S5-CHANEED: Interface Loopbackl, changed state to up

SLINEFROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface Loopbackl,
state to up

RZ (config-if) #ip address 12.1.0.1 Z55.255.0.0

BZ (config-if) gexit
BZ (config) #int £0/0

L]
(i3]
(i3]
L]

B2 (config-if)#ip address 192.1_.23.2 Z55_Z55.
BZ (config-if) #no shut

B2 (config-if)

changed

changed

5LINE-5-CHANEED: Interface FastEthernetl/0, changed state to up

RZ (config-if) fexit

BZ (config) #int 30/3/0

RZ (config-if) #ip address 18Z.1.12.2 Z55_Z55.
B2 (config-if) #no shut

R
(1]
(1]
=]

SLINE-5-CHRNEED: Interface Serizal0/ 370, changed state to down

Ri(config-if) fexit
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Configuracion R3

Houter»ena
Bouterfconf term
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

Bouter (config) #hostname B3
B3 {config) #int 1o 0

R3(config-if)§
SLINE-5-CHLNGED: Interface Loopback0, changed state to up

5LINEFPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface Loopbackl, changed
state to up

B3 (config-if)#ip adddress 3.3.3.3 Z55.0.0.0

% Invalid input detected at """ marker.

B3 (config-if) #ip address 3.3.3.3 2Z55.0.0.0
B3 {config-if) #int 1o 1

B3 (config-if)#
SLINE-5-CHRNGEED: Interface Loopbkackl, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWHN: Line protococl on Interface Loopbackl, changed
state to up

B3 ({config-if) #ip address 13

% Invalid input detected at """ marker.

B3 ({config-if) #ip address 13.1.0.1 255_255.0.0

B3 ({config-if) gexit

B3 ({config) #int £0/0

B3 (config-if) #ip address 13Z.1.Z3.3 Z55.Z55_.255.0

B3 {config-if) #no shut

R3(config-if)§

(LINE-5-CHLNEED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

(LINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/0,
changed state to up

B3 (config-if) fexit

B3 ({config) #int 30,370

B3 (config-if)$ip address 15%2.1.34.3 255_255_255.0
R3(config-if)#
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Configuracion R4

FEouterrena
Routerfconi ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHIL/Z.

Bouter (config) #hostnams B4
B4 (config) #int 1o O

B4 (config-if)#
5LINE-5-CHANGED: Interface Loopbackl, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface Loopbackd, changed
atate to up

B4 ({config-if)#ip address 4.4_4_4 Z55.0.0.0
B4 {config-if)#int lo 1

Rd (config-if) §
5LINE-5-CHANGED: Interface Loopbackl, changed state to up

5LINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface Loopkbackl, changed
state to up

B4 (config-if)#ip address 14.1.0.1 Z55.255.0.0

B4 (config-if) fexit

B4 (config) #int 30,370

RBd{config-if)fip address 132.1.34.4 Z255.255.255.0
Bd (config-if) #no shut

SLINE-5-CHANGED: Interface S5eriseld/3/0, changed state to down
Bd (config-if)#

Configurar BGP R1

Bl

BElxena

RBlgconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

Bl (config) #router bgp 1

Bl {config-router) $neighbor 19%2.1_12_.2 remote—-as 2
Bl {config-router) $network 1.1.1.0 mask 255.0.0.0

Bl {config-router) fnetwork 11.1.0.0 mask Z55_Z55.0.0
Bl (config-router) §

Bl {config-router) §bgp router—-id 11.11.11.11

Bl {config-router) §
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Figura 7:Configurar BGP R1

"

Router1 = =

Physical Config CLI Aftributes
—
105 Command Line Interface
Rl>
Rl»ena
Rlgconf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

Rl (config) #router bgp 1

Rl {config-router) fneighbor 19%2.1.12_.2 remote-as 2
Rl {config-router) fnetwork 1.1.1.0 mask 255.0.0.0
Bl {config-router) fnetwork 11.1.0.0 mask Z55.255.0.0

Bl {config-router)§

Bl {config-router) §bgp router-id 11.11.11.11

Bl (config-router) §%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 13Z.1.1Z.Z Up
%BEP-5-ADJCHANGE: neighbor 152.1.12.2 Up

Rl {config-router) §do show ip route
Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - RIF, M - mokile, B -
BEE
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - O5FF, IR - OS5PF inter area
N1l - OS5PF NSSR extermal type 1, NZ - OSPF NSS5R external type Z
El1 - OS5PF externzl type 1, EZ - OS5SPF externzl type Z, E - EGP
i - Is-I5, L1 - IS-IS lewvel-l, LZ - IS-IS lewvel-Z, ia - IS-IS
inter area
* - pandidate default, U - per-user static route, o — ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

c 1.0.0.0/8 is directly connected, Loopback(

B 2.0.0.0/8 [20/0] wia 1592.1.1Z2.2, 00:00:00
11.0.0.0/1€ is subnetted, 1 subnets

c 11.1.0.0 is directly connected, Loopbackl
12.0.0.0/1€ is subnetted, 1 subnets

B 12.1.0.0 [20/0] wia 152_.1.12_Z, 00:00:00

c 1%2.1.12.0/24 is directly connected, Seriald/3/0

Bl {config-router)§

Ctrl+F& to exit CLI focus Copy Paste

Configuracion BGP R2

REZxena
BZfconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

RZ

{config) #router bgp Z

B2 (config-router) $neighbor 19%2.1_12.1 remote-as 1

RZ (config-router) §3BEP-5-ADJCHANGE : neighbor 15%2.1.12.1 Up
BZ (config-router) fnetwork Z2_.2_Z.0 mask Z55.0.0.0

B2 (config-router) #network 12.1.0.0 mask 255_255.0.0

B2 (config-router) §bgp router—-id 22 _22 _22 22

RZ (config-router) §3BEP-5-ADJCHANGE : neighbor 15%2.1.12.1 Up
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Figura 8: Configuracion BGP R2

Router2 = B

%

Physical Config CL Aftributes
I

105 Command Line Interface

RZrena

RZgconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
RZ (config) #router bgp Z

RZ {config-router) §neighbor 192Z.1.12.1 remote-as 1

BZ {config-router) §%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 152.1.12.1 Up

5.0.0.0

55.255.0.0

B2 (config-router) gnetwork 2.2.2.0 mask 25
RZ (config-router) network 1Z.1.0.0 mask Z
RZ (config-router) §bgp router-id 22.323 _ 22 22

BZ (config-router) §%BEP-5-ADJCHANGE: neighbor 152.1.1Z2.1 Up

RZ (config-router) #do show ip route
Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGEE
O - EIGRP, EX - EIGRP extermal, O - O8PF, IA - OS5PF inter area
W1 - OSPF N35R externzl type 1, HZ2 - OSPF N552 external type 2
El - OSFF external type 1, EZ - O5FF external type 2, E - EEPF
i - I5-I5, L1 - I5-IS level-1l, LZ - I5-I5 lewvel-Z, ia - I5-I5
inter area
* - pandidate default, U - per-user static route, o - CDR
P - periodic downloaded statie route
Gateway of last resocrt is not set
c 0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
-0.0.0/1¢€ is subnetted, 1 subnets
12.1.0.0 is directly connected, Loopbackl
1Z_.0/24 is directly connected, Serizld/ 3/0
23.0/24 is directly connected, FastEthernetls0

2.
1z
c -3
c 15z.1
C 15z.1

RZ (config-router) § W

Ctrl+F§ to exit CLI focus Copy Paste

(I
Paso 2. Configuracion relacién vecinos BGP

2. Configure una relacion de vecino BGP entre R2 y R3. R2 ya deberia estar
configurado en AS2 y R3 deberia estar en AS3. Anuncie las direcciones de
Loopback de R3 en BGP. Codifique el ID del router R3 como 33.33.33.33.
Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show
ip route.
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Figura 10:Configuracion relacion vecinos BGP
® R3 - TIEN

Physical Config CLI Attributes
I
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R3{config-router) §bgp router id 32.33.33.32 ~
% Invalid input detected at '~' marker.
R3{config-router) §bgp router-id 32.33.33.32
B3 ({config-router) §3BEP-5-ADJCHANGE: neighbor 152.1.23.2 Up
R3{config-router) #show ip route
% Invalid input detected at '~' marker.
B3 (config-router) §do show ip route
Codes: C - connected, 5§ - static, I - IGRP, R - RIF, M - mobile, B -
BEE
D - EIGRP, EX - EIGREP externzl, O - O5PF, IX - OSPF inter area
N1 - OS5PF MS5R external type 1, NZ - OSPF NS5S5R external type 2
El - OQSPBF external type 1, EZ - OS5SPF externzl type Z, E - EGP
i - I5-I5, L1 - I5-IS lewvel-l, LZ - IS-IS level-Z, ia - IS-IS
inter area
* - candidate defsult, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
B 1.0.0.0/8 [20/0] wvia 19Z.1. 00:00:00
B 2.0.0.0/8 [20/0] wvia 19Z.1. 00:00:00
c 3.0.0.0/8 is directly connected, Loopbackd
11.0.0.0/1€ is subnetted, 1 subnets
B 11.1.0.0 [20/0] wia 192.1.23.Z, 00:00:00
12.0.0.0/1€ is subnetted, 1 subnets
B 12.1.0.0 [20/0] wia 192.1.23.Z, 00:00:00
13.0.0.0/1€ is subnetted, 1 subnets
c 13.1.0.0 is directly connected, Loopbackl
c 132.1.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
B3 (config-router) §
B3 (config-router) §| w
Ctrl+F§ to exit CLI focus Copy Paste
[ mop

Configuracion R2

BZ (config-router)
B2 (config-router) $neighbor 132.1_232_.3 remote—-as 3
BZ (config-router) §

Configuracion R3

RE3rxena

R3gconf term

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.
B3 (config) #router bgp 3

B3 (config-router) fneighbor 18%2.1.23.2 remote-as Z
R3 ({config-router) §%BEEP-5-ADJCHANGE : neighbor 192.1.23_.2 Up

B3 ({config-router) fnetwork 3.3_2.0 mask Z255.0.0.0

B3 ({config-router) $network 132.1_0.0 mask Z55_.255.0.0
B3 (config-router) §bgp router id 33_.33_.33_.33
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Paso 3. Configuraciones BGP,ID, Loockback

3.

Configure una relacién de vecino BGP entre R3 y R4. R3 ya deberia estar
configurado en AS3 y R4 deberia estar en AS4. Anuncie las direcciones de
Loopback de R4 en BGP. Codifique el ID del router R4 como 44.44.44.44.
Establezca las relaciones de vecino con base en las direcciones de Loopback
0. Cree rutas estaticas para alcanzar la Loopback 0 del otro router. No anuncie
la Loopback 0 en BGP. Anuncie la red Loopback de R4 en BGP. Presente el
paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.

Configuracion R3

B3 (config-router) §
B3 ({config-router) #neighbor 132_.1_34_.4 remote—-as 4
RSicnnfig—rnuter)ﬂ

Configuracion R4

R4

Rdrena

R4fconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

B4 (config) #router bgp 4
B4 (config-router) fneighbor 152 _.1_34_.3 remote-—-as 3
B4 (config-router) fnetwork 4.4.4_.0 mask 255.0.0.0

B4 {config-router) fnetwork 14.1_0.0 mask Z55.255.0.0

B4 (config-router) $bgp router 44._44_44_44

Bd (config-router) §

Ri>ena

Bd4gconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHNTL/Z.

B4 {config) #router bgp 4
B4 {config-router) fneigbor 3.3.3.3 update-source lo 0

% Inmvalid input detected at "' marker.

B4 {config-router) fneighbor 3_.3.3_.3 update-source lo 0

% Invalid input detected at "~' marker.

B4 (config-router) fneighbor 3.3.3_.3 update-source loopback(

% Invalid input detected at "' marker.

B4 {config-router) fbgp router—-id 44._44 _ 44 _44
B4 {config-router) fneighbor 3_.3.3.3 update-source lo O
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% Inwvalid input detected at """ marker.

B4 {config-router) fneighbor 2_.2.2.0 update-source lo 0

% Inwvalid input detected at """ marker.

-

Bd {config-router) fneighbor 2_.2_.2_2 update—-source lo 0

% Imvalid input detected at ""' marker.

B4 (config-router) fneighbor 3.3.3.3 remote-as 3

Bd {config-router) fneighbor 2_.3_.3_32 update-source lo 0

% Imvalid input detected at ""' marker.
Figura 9:Configuracion R4

2 R4

Phy=ical Config CL Attributes
I

105 Command Line Interface

Lal
R4 (config-router) #bgp router—id 44 .44 44 _ 44
B4 ({config-router) #neighbor 3.3.3.3 update—-source lo 0
% Imvalid input detected at "~' marker.
B4 {config-router) fneighbor 2.2.2.0 update—-source lo 0
% Invalid input detected at "~' marker.
R4 (config-router) fneighbor Z2_.Z.Z2_.Z update—-source lo 0O
% Imvalid input detected at "~' marker.
B4 {config-router) fneighbor 2.3_3_.3 remote-as 3
R4 {config-router) fneighbor 3.3.3.3 update—source lo 0
% Imvalid input detected at "' marker.
B4 (config-router) £do show ip route
Codes: © - connected, 5 — static, I - IGRF, B — BRIF, M — mobile, B -
BEE
oD — EIGRP, EX - EIGRP external, 0 — OSPF, IA - OS5PF inter =area
N1l — QSPF HMS55A external type 1, HNEZ — O5PF MS55A externzsl type 2
El - Q5PF external type 1, EZ - O05PF external type Z, E —- EGP
i - I5-I5, L1 - I5-I5 lewel-l1l, LZ — IS5-IS5 lewel-Z, iz — IS5-IS
inter area
* — candidate defsult, U - per—-user static route, o — CODR
P - periodic downloaded static route
Gzteway of last resocrt is not set
c 4_0.0.0/8 is directly connected, Loopbackd
14_.0.0.0/1e is subnetted, 1 subnets
c 14.1.0.0 is directly connected, Loopbackl
B4 (config-router) £
B4 {config-router) § bt
Ctri+F& to exit CLI focus Copy Pazte

[ op
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Figura 11:Escenario 3
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A. Configurar VTP

1. Todos los switches se configuraran para usar VTP para las actualizaciones de
VLAN. El switch SWT2 se configurara como el servidor. Los switches SWT1 y
SWT3 se configurardn como clientes. Los switches estaran en el dominio VPT
llamado CCNP y usando la contrasefia cisco.

Figura 12: topologia
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Configuracion Switch 2

Switch§

SwitchgCONF TEEM

Enter configuration commands, one per line. End with CHNIL/Z.
Switchi{configi$

Switchi{config) #hostname 5WIZ

SWIZ (config)d#vlan 10

SWIZ (config-vlan) fname compras

SWTZ (config-wvlan) fexit

EWTIZ (config)#vlan 20

SWIZ (config-vlan) §name mercadeo

SWIZ (config-vlan) fexit

SWTIZ (config)$#vlan 20

EWTIZ (config-wvlan) name planta

SWIZ (config-vlan) fexit

SWIZ (confiqg)#vtp domain VET

Changing VIP domain name from NULL to VET

SWTZ (config)$

SWTZE

%55¥Y5-5-CONFI&Z I: Configured from conscle by consocle

SWTZfconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.
SWIZ (confiqg)#vtp domain VET

Domain name already set to VET.

EWTIZ (config) #vtp password cisco

Setting device VLAN database pasaword to cisco
SWIZ (config)#vtp mode server

Device mode already VIP S5ERVEER.

SWTZ (config) €]

SWTIZ (config) fvlan 20

SWIZ (config-vlan) #namse mercadeo

SWIZ (config-vlan) fexit

SWTZ (config) fvlan 30

SWTIZ (config-vlan) fname planta
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Configuracion Switch 1

Switch>ena
Switchiconf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

Switch (config) #hostname 5WT1
SWT1 (config) fvaln 10

% Invalid input detected at "' marker.

SWT1 (config) #vlan 10

SWT1 (config-vlan) fname compras

SWT1 (config-wvlan) fexit

SWT1 (config) #vlan 20

EWT1 (config-vlan) fname mercadeo

SWT1 (config-vlan) #exit

SWT1 {config) §vlan 30

SWT1l (config-vlan) #name planta

SWT1 (config-vlan) fexit

SWTl (config) fvtp domain VET

Changing VIP domain name from WNULL to VET
SWT1l (config) fvtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco
SWTl (config) fvtp mode client

Setting device to VIP CLIENT mode.

SWT1 (config) g

Configuracion Switch 3

Switch»ena
Switchfconi ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHNIL/Z.

Switch({config) #hostnams

Switch{config) #hostname 5WI3

SWIZ (config)$#vlan 10

EWT3 (config-vlan) fname compras

SWIZ2 (config-wvlan) fexit

SWIZ (config) #vlan 20

EWIZ (config-—vlan) fname mercadeo

EWT3 (config-vlan) fexit

SWIZ2 (config)#vlan 30

SWIZ (config-vlan) fname planta

SWIZ (config-wvlan) fexit

SWTZ2 (config) fvtp domain VET

Changing VIP domain name from NULL to VET
SWTIZ (config) #vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco
SWTIZ2 (config) fvtp mode client

Setting device to VIP CLIENT mode.

SWT3 (config) &
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2. Verifique las configuraciones mediante el comando show vtp status.

Switch 2

SWTZ (config-vlan) #do show wtp status

VIP Version
Configuration Bewvision
Maximim VLANs supported locally
Humber of existing VLAMNS
VIP Operating Mode

VIP Domain Name

VIP Pruning Mode

VIE VZ Mode

VIP Traps Generation

MD5 digest

0xC1

LEE T e L

Server

VET

Disabled

Disabled

Disakled

O0x1E OxCA Ox68 OxDD O0xCl 0x51 OxF4

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-33 00:15:04
Local updater ID is 0.0.0.0 (no walid interface found)

SWTIZ (config-vlan) §
EWIZ (config-vlan)§

Switch 1

SWT1 (config) #do show wtp status
VIF Version

Configuration Rewvision

Maximm VLANs supported locally
Humber of existing VLANS

VIP Operating Mode

VIP Domain Name

VIPF PFruning Mode

VIP V2 Mode

VIP Traps Generation

MD5 digest

0x57

: VBT

Disabled
Disabled
Digabled
0xES 0x0B 0xl15 OxDD Ox3€ OxBA Ox32

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-9%3 00:159:12

Switch 3

SWT3 (config) #do show wtp status
VIPF Version

Configuration Bewvision

Maximim VLANs supported locally
Number of existing VLANsS

VIE Operating Mode

VIEF Domain Name

VIP Pruning Hode

VIP Vi Mode

VIP Traps Generation

MD5 digest

Ox7&

o k) O R

Il
o

: Client
: WET
Disabled
Disakled
Disakled
OxF8 0xZZ 0xC5 0x3F Ox89 OxeF OxB3

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:23:12

SWT3 (config)
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B. Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol)

1. Configure un enlace troncal ("trunk™) dinamico entre SWT1 y SWT2. Debido a
que el modo por defecto es dynamic auto, solo un lado del enlace debe
configurarse como dynamic desirable.

SWTl»ena
SWTlgconf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

SWIl{config)fint £0/1
SWT1l (config-if) §awitchport mode trunk

SWTIl{config-if)§
SLINEPROTO-5-UPDDWHN: Line protocol on Interface FastEthermet0/1,
changed state to down

SLINEPROTO-5-UPDOWHN: Line protocol on Interface FastEthermet0/s/1,
changed state to up

EWT1 (config-if) §switchport mode 2

access Set trunking mode to ACCESS unconditionally

dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk
mode

trunk Set trunking mode to TEUNE unconditionally

2. Verifigue el enlace "trunk" entre SWT1 y SWT2 usando el comando show
interfaces trunk.

Switch 1

S5WTl (config-if) #do show int trunk

Port Mode Encapsulation Status Hatiwve wlan
FalO/s1 on 802 .1g trunking 1

Fort Vlans allowed on trunk

Fals1 1-1005

Bort Vlans allowed and active in management domain

Fadys1 1,10,20,30

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fal/s1 1,10,20,30

SWTl (config-if) §
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Switch 2

SWIZ (config-if)fawitchport mode dynamic desirable

SWTZ (config-if)§

SLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,

changed state to up

SWTZ (config—if) #do show int trunk

Bort Mode Encapsulation Status Native wlan
Fal/1 desirakle n—-802_.1g trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Fal/s1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Fads1l 1,10,20,30

Bort Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fadys1 10,20, 30

SWTZ (config-if) g

Entre SWT1y SWT3 configure un enlace "trunk" estéatico utilizando el comando
switchport mode trunk en la interfaz FO/3 de SWT1

SWT1>

SWIl>ena

SWIlgconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

SWT1 {config)fint £0/3
EWT1 (config-if) §switchport mode trunk

SWT1 {config-if) §
SLINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthermet0/3,

changed state to down

SLINEFROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/3,
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4. Verifique el enlace "trunk" el comando show interfaces trunk en SWT1.

SWTl (config-if) #do show int trunk

Bort Hode Encapsulation
Fals1 on 802.1g
Fal/s3 on g0z2.1g
Dort Vlans allowed on trunk
Fal/s1 1-1005

Fal/s3 1-1005

Bort

Fa0/s1 1,10,20,30

Fal/s3 1,10,20,30

Dort

Fa0/s1 1,10,20,30

Fal/s3 1,10,20,30

Status Hatiwve wlan
trunking 1
trunking 1

Vlans allowed and active in management domain

Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

5. Configure un enlace "trunk" permanente entre SWT2 y SWT3.

SWIZ (config-if) §exit
SWIZ (config)gint £0/3
EWIZ (config-if) #switchport mode trunk

SWIZ (config-if)
SLINEPROTO-5-UPDDWN: Line protococl on
changed state to down

SLINEPROTO-5-UPDOWHN: Line protococl on
changed state to up

SWI3»ena

SWI3gconf ter

Enter configuration commands,
SWI3 {config)gint £0/3

SWT3 (config-if) gexit
SWIZ2{config)fint £0/1

EWT3 (config-if) #awitchport mode trunk

one per

Interface FastEthernetl/3,

Interface FastEthernetl/3,

line. End with CNTIL/Z.
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c. Agregar VLANSs y asignar puertos.

1. En STW1 agregue la VLAN 10. En STW2 agregue las VLANS Compras (10),
Mercadeo (20), Planta (30) y Admon (99)

Switch 1

SWTl (config) #int £0/10
SWTl (config-if) §switchport access vlan 10
SWTL {config-i%) §|

Switch 2

EWIZ»ena

SWIZfconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHNTL/SZ.
SWIZ (config) #vlan 95

SWIZ (config-vlan) fname admon

EWTZ (config-vlan) fexit

EWTZ (config)gint £0/10

EWIZ (config-if) §switchport access wlan 10
SWTIZ (config-if) gint £0/15

EWIZ (config-if) §switchport access wlan 20
EWTZ (config-if) g#int £0/20

EWIZ (config-if) §awitchport access wlan 30
SWTIZ (config-if)gint £0/30

% Invalid input detected at "~' marker.
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2. Verifique que las VLANs han sido agregadas correctamente.

EWIZ (config-if) §do show vlan brief

1 default
Fals&

Fal/s11

FaO/14,

Fa0/13,

Fal/24,

Fal/s1le

Fals 21

Bigls1l

10
20
30
33
1002
1003
1004
1005
SWIz

3. Asocie los puertos a las VLAN y configure las direcciones IP de acuerdo con la

compras
mercadec

planta

admon
fddi-default
token-ring-de

fault

fddinet—-default

trnet—default

{config-if)§

siguiente tabla.
Figura :13Tabla 2. Escenario 3

Status Forta

active FalsfZ2, Falsf4, Falss,
Fal/s7, FalfB8, Falss,
Fals12, Fal/s1l3,
Fals17, Fal/s1l8,
Falf2Z, Fal/fZ3,
Eigdsz

active Fal/ 10

active Fal/s15

active Fald/sz0a

active

active

active

active

active

Interfaz . VLAN | Direcciones IP de los PCs
FO/10 | VLAN 10 190.108.10.X/24
FO/15 VLAN 20 | 190.108.20.X /24
F0/20 VLAN 30 | 190.108.30.X /24

X = namero de cada PC particular
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Figura 14:Configuraciones ip

®

Physical Config

COMPRAS 10

Desktop Programming Attributes

o N

~
IP Configuration

Interface FastEthernetl -
IP Configuration
DHCP Static
IP Address 150.108.10.1
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0
IPvE Configuration
) DHCP 3 Auto Config Static
IPv6 Address !
Link Local Address FE&0::230: A3FF.FEBC:2264
IPvE Gateway
IPv6 DNS Server
802.1X
[ use 802 1X Security
W
[ mp
g MERCADEO 20 - L2 PLANTA 30 - o
Physical Config Desktop Programming Aftributes Physical Config Desktop Programming Aftributes
() DHCP Static & () DHCP Static "
IP Address 180.108.20.1 IP Address 190.108.30.1)
Subnet Mask 255255.0.0 Subnet Mask 255 .0.0
Default Gateway 0.0.00 Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.000 DNS Server 0.0.0.0
IPvE Configuration IPvE Configuration
() DHCP () Auto Config () DHCP () Auto Config (@) Static
IPvE Address i IPvE Address. 1
Link Local Address FEB0: 2E0:A3FF-FET2:68 Link Local Address. FEBO::2E0:8FFF:FE70:A721
IPvE Gateway IPvE Gateway
IPvE DNS Server IPvE DNS Server
B0Z.1X B02.1X%
[] use B02.1X Security [ use 802.1X Security
Authentication MDS Authentication MD5
Username Username
Password Password
4 A4
e [ Top
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Configure el puerto FO/10 en modo de acceso para SWT1, SWT2y SWT3y

Repita el procedimiento para los puertos FO/15 y FO/20 en SWT1, SWT2y

SWT3. Asigne las VLANSs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la

4.
asignelo a la VLAN 10.
SWTl (config) #int £0/10
SWT1 (config-if) §switchport access vlan 10
SWT1 (config-if) §
5.
tabla de arriba.
Switch 3
SWI3 (config)gint £0/710
SWIZ (config-if) #switchport access
SWTI3 (config-if) §int £0/15
SWTIZ2 (config-if) §switchport acceas
SWI3 (config-if) §int £0/720
SWIZ (config-if) §switchport access
SWT3 (config-if) £
Switch 1

SWTl§conf ter
Enter configuration commands, one

wlan

wlan Z

wlan

per line.

10

30

End with CHIL/Z.

SWTl {config)$int £0/15

SWTl {config-if) #awitchport access wlan 20
SWIl{config-if)#int £0/20

SWTl {config-if)#switchport access wlan 30
SWTL (config-if)

Switch 2

SWIZ»ena

SWIZ§conf ter
Enter configuration commands, one

SWTzZ |

SWIzZ
SWIzZ

SWIzZ

SWIzZ
SWIzZ

SWIzZ

% Invalid input detected at "' marker.

config)vlan 53

{config-—vlan) fname admon
{config-—vlan) fexit
EWTZ |

config)gint £0/10

{config-if) fawitchport access
EWTZ |

config-if) #int £0/15

{config-if) fawitchport access
{config-if) #int £0/20
EWTZ |

config-if) §switchport access

{config-if) §int £0/30

per line.

wlan

wlan

wlan

10

30
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D. Configurar las direcciones IP en los Switches.

1. En cada uno de los Switches asigne una direccién IP al SVI (Switch Virtual
Interface) para VLAN 99 de acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento
y active la interfaz.

Figura :15 Tabla 3. Configuracion direcciones ip en los switch

Equipo | Interfaz | Direccion IP Mascara

SWT1 | VLAN 99 | 190.108.99.1 | 255.255.255.0
SWT2 | VLAN 99 | 190.108.99.2 | 255.255.255.0
SWT3 | VLAN 99 | 190.108.99.3 | 255.255.255.0

Switch 1

EWT1 (config) fvlan 599

VIP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
SWT1 (config)#int wlamn 53

SWT1 {config-if) §

SLINE-5-CHANGED: Interface Vlani33, changed state to up

SLINEFROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Inmterface Vlan3%, changed state
to up

SWT1 (config-if) #ip address 150.108.95%_.1 Z55_.255_Z55.0
EWT1 (config-if) #no shut

Switch 2

SWIZgconf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.
SWIZ (config) #vlan 95

SWIZ (config-vlan) #int wvlan

-

% Invalid input detected at """ marker.

EWIZ (config-vlan)#int wlan 93
SWTZ {config-if) ¢
SLINE-5-CHANGED: Interface Vlan3%3, changed state to up

SLINEPROTO-S5-UPDDWN: Line protococl on Interface V1ian®3, changed state
to up

EWTZ (config-if) §ip address 150.108.35%_.Z Z55_.255_Z55.0
SWIZ (config-if) #no shut
SWIZ (config-if)§
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Switch 3

SWIZgconf term

Enter configuration commands, one per line. End with CNILSZ.
SWIZ2 (config)fwvlan 355

VIP VILAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
SWIZ2 (config)fint wlan 33

SWI3 (config-if)§

S LINE-5-CHRANEED: Interface Vlan33, changed state to up

S LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface V1lan33, changed state
to up

SWTS (config-if) #ip =ddress 150.108.95.3% 255.255.255.0
SWIZ2 (config—if) fno shut
SWTZ (config-if)

E. Verificar la conectividad Extremo a Extremo

1. Ejecute un Ping desde cada PC a los demas. Explique por qué el ping tuvo o
no tuvo éxito.

R/= entre los pc de las mismas vlan se optuvo conexion, pero entre los pc de
diferentes vlan no hubo conexion, esto se debe q que se configuro el switch
solamnte conexién entre vlan.
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Figura 16: Ejecucion commando ping

PLANTA 30 - B

%

Physical Config O

Command Prompt

er BC Command Line 1.0 |

Programming Aftributes

out .
out.
out

out .

2. Ejecute un Ping desde cada Switch a los demas. Explique por qué el ping tuvo
0 no tuvo éxito.

R/=entre los switch se hay conexidn ya que pertenecen a la misma vian 99
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Figura 17: Conectividad entre los switch

L, SWT1 = =
Physical Config CL Aftributes
—
105 Command Line Interface
it o
Success rate is €0 percent (3/5), round-trip min/favg/max = 0/0/0 ms
SWT1lfping 150.108.595.2
Type escepe sequence to sbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 130.108.53.2, timeout is 2 seconds:
[RRET
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
SWIlf#ping 130.108.33.3
Type escape sequence to abort.
Sending §, 100-byte ICMP Echos to 150.108.99.3, timeout is 2 seconds:
RS
Success rate is &0 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SWTlfping 150.108.55.3
Type escape sequence to zbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.108.55.3, timeout is 2 seconds:
[RRET
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
SWTLlE v
Ctrl+F& to exit CLI focus Copy Paste
O me

3. Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o
no tuvo éxito.

R/= no se puede realizar ping desde los switch hacia los pcs ya que los pcs y los
switch poseen diferente vlan
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Figura : 18 Conectividad entre los switch 1

SWT1 - o Em

%

Physical Config Aftributes

IDS Command Line Interface:

Type escape sequence to short.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.3, timecut is Z seconds:
iy

Success rate is 0 percemt (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SWT1#ping 130.108.33.3

Type escape seguence to zbort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.3, timecut is Z seconds:
trree

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/msx = 070/1 ms

SWT1#ping 150.108.10.1

Type escape seguence to zbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.10.1, timecut is Z seconds:

Success rate is 0 percent (0/5)
SWT1#ping 1S0.108 20.2

Type escape seguence to zbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.20.2, timecut is 2 seconds:

Success rate is 0 percent (0/5])
SWT1#ping 1S0.108_30.3

Type escape seguence to zbort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 130.108.30.3, timecut is 2 seconds:

Success rate is 0 percent (0/5])

SWT1# v

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

O me
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Conclusiones

Durante la realizacion de esta evaluacién se puso en practica lo aprendido durante
el diplomado de cisco CCNP, realizando el diferente tipo de configuraciones
aplicadas a los equipos de capa 2 y capa 3; y asi realizar el diferente
direccionamiento a estos equipos. Ademas se aplicé la configuracion de interfaces
virtuales realizando y validando su conectividad entre los diferentes enlaces.

También se aplicaron los diferentes tipos de protocolo aplicados a los routers, como
por ejemplo el protocolo OSPF y EIGRP que son protocolos Gateway internos
dinamicos, con sus respectivas configuraciones para su conectividad. También se
aplica la confifuracion de un protocolo externo el cual es el protocolo BGP que es
un protocolo el cual se utiliza para el intercambio de informacion de los sistemas
autonomos con su correspondientes configuraciones y verificacion de conectividad.

Por ultimo configuramos los switchs por medio de VLAN para su conectividad y
envio de datos aplicando los protocolos VTP y DTP para su conectividad.
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