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Resumen: Las tecnologias de informacion
basadas en el software libre, tienen un alto impacto en
los procesos de produccion y en empresas que poseen
como medio de ejecucion las tecnologias de la
informacién y las comunicaciones. Hoy en dia la
sociedad informética y las diversas organizaciones
manejan un elevado flujo de informacion y a la vez
buscan disminuir recursos y maximizar la productividad,
es por ello que el software libre, adquiere una alta
relevancia en el sector empresarial actual.

Abstract: The Information technologies based
on free software have a high impact on production
processes and on companies that have information and
communications technologies as their means of
execution. Today the computer society and the various
organizations handle a high flow of information and at
the same time seek to reduce resources and maximize
productivity, that is why free software is very important
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Fuegos.

1 Introduccidén

El presente busca representar sUn servidor de
archivos es un servidor en el que se guardan,
almacenan y se accede a través de una red de archivos
estaticos. Funciona especialmente en un modelo de red
cliente-servidor. Los servidores de archivos son flexibles
y accesibles en términos de mantener importantes
archivos estaticos que normalmente requeridos por los
empleados sobre todo en una red corporativa.

La empresa que presenta la problematica plantea
varios servicios a implementar, los cuales se clasifican
en tematicas: Tematica 1. DHCP Server, DNS Server y
Controlador de Dominio, Tematica 2: Proxy no
transparente, Tematica 3: Cortafuegos, Tematica 4: File
Server y Print Server y Tematica 5: VPN. Teniendo en
cuenta cada una de las tematicas previamente descritas,
se realiza la publicaciéon de los resultados obtenidos
encada una de ellas, de igual forma se relacionan los
procedimientos generales que son necesarios para la
ejecucion de todas las tematicas.

2 Instalacion zentyal server

Iniciamos instalando dentro de nuestro Virtualbox el
servidor Zentyal 5.0.

Fig. 1 Descarga de la imagen iso de Zential Server
Develop

) zentyal

ZENTYAL SERVER 5.0

—

Fig. 2 Instalacion Zentyal server

Lo siguiente es elegir el idioma, en este caso ingles

Language
P anharic Francais MaKeaoHcku Tamil
B Arabic Gaeilge Malayalam ST
fl Asturianu Galego Marathi Thai

Benapyckas | Gujarati Burmese Tagalog

N EuArapckn msy Nepali Tirkce

S Bengali Hindi Nederlands Uyghur
Tibetan Hrvatski Norsk bokmal YKpalHcoKa
Bosanski Hagyar
Catala Bahasa Indonesia | Punjabi (Gurmukhi) X (E )
Cestina Islenska Polski 7 (E R

Norsk nynorsk Tiéng Viét

Dansk Italiano Portugués do Brasil
Deutsch BAE Portugués
Dzongkha $oFag00 Romana
EAAULK Kasax Pycecxui
English Khmer Samegillii
Esperanto 33 3 uTe
Espariol 8t=0] Slovenéina
Eesti Kurdi Slovenscina
Euskara Lao Shaip

v Lietuviskai Cpncku
Suomi Latviski Svenska

Fig. 3 Instalacion Zentyal server

Seguimos el asistente de instalacién, para este caso se
usa todo el disco duro.
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Fig. 4 Instalacién Zentyal server

Seleccionamos el pais, en este caso Colombia.

1
La ublcaclin selecclonada anui se utllizard para f1jar su zona horarla y tanblén com
ejennlo para ayudsrle a seleccionar la localizacién de su sistema. Esta loralizaciin serd
habituaimente el pais donde vd. vive.

sta es una Lista reducida de ubicaciones basada en el idioms que ha seleccionado. Escoja
otra» si su ublcacion no estd en la Lista.

Pais, territorio o dres:

Argent ina .

Bolivia ]

Chile

Colonbia

Costa Rica

Ecuadar

EL Salvador
afia

Estados unidos

Guatemsla

Honduras

Nicaragua
Panana

Puerta Rlco
Rlepdblica Dominicana +

<Retrocedery

Tab> mueve: <Espacio> selecciona: <Introy activa un botén

Fig. 5 Instalacién Zentyal server

Elegimos el teclado de instalacion.

svor, selecclone la glstribucifn del tecisdo de e

Distribucién de teclado:

Sownish (Letin Merdcan) - Somnien (Latin Mericen, Dvorek)
ish . Sun sead keys)

i " elininate cead keys)
Shanian (Latin Aovican) - Somian (Latin Ammricon, inciuds deed {11oa)

Hetroceder:

Fig. 6 Instalacion Zentyal server

Se comienza a realizar la carga de los componentes
necesarios para comenzar el proceso de instalacion.

———— ] targando componentes adicionales |
23%

Descargando partman-btrfs

Fig. 7 Instalacién Zentyal server

Se realiza la configuracion del hostname con que
gquedara configurado el servidor.

{ [!1] configurar la red }

Por favor, introduzca el nombre de la méguina.

El nombre de miguina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al
administrador de red si no sabe qué nombre deberia tener. Si esta configurando una red
doméstica puede inventarse este nombre.

Nombre de la maguina:

Eentaill o s ]

<Retroceder> <Cont inuar>

Fig. 8 Instalacion Zentyal server — configuracion de la
magquina.

Se realiza el proceso de la creacion de usuarios
administradores del sistema.

————— {11 Conflgurar usuarios y contrasenas |

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta, Su nombre, sin apellidos ni
espacios, es una eleccién razonable. EL nombre de ustuario debe empezer con una letpa
minGscula, segulda de cualguier conbinacin de nimeros y més letras mindsculas
Nombre de usuarlo para la cuenta:

<Retroceders> <Cont Lnuar>

Fig. 9 Instalacion Zentyal server, configuracion de
usuarios

Se asigna una contrasefia.

—————— {17 tonflgurar usuarios y contrasenas f——m————

Una buena contrasefia debe contener una mezcla de letras, nomeros y signos de puntuacion,
y debe camblarse regularmente.

Elija una contrasefia para el nuevo usuario:

Lo
<Retroceders <cont inuar>

Fig. 10 Instalacion Zentyal server, configuracion de
contrasefias

Comienza el proceso de instalacion del sistema, luego
se realizard la configuracion de los repositorios del
servidor Zentyal.

{ Instalando el sistema... |

Copiando datos a disco...

Fig. 11 Instalacion Zentyal server

zentyal

Fig. 12 Instalacién Zentyal server.

Una vez instalado Zentyal, nos logueamos a la
aplicacion y nos aparece la configuracion inicial.
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Fig. 13 Instalacion Zentyal server.

Instalamos los servicios adicionales o médulos

{3 Zentyal - Seleccione los X | +

« e @ @& hrtps:ilocalhost:8443/Software/EBox o m o =

Seleccion do pag... Instalacion Configuracian inicial Guardar los cambios

Seleccione los paquetes de Zentyal a
instalar

Roles del servidor

Domain Controller and File Sharing (]

Mail and Groupware
LIy 2

Fig.14 Instalacion Zentyal server

Instalando paquetes seleccionados

Zentyal - Mozilla Firofox

O zentyal x +

« c e of) focalhost 8343/S0tw B -9 no =

Instalando paquetes
Operacién actusk: Unpacking libksbas:amd64 (1.3.5-2) ...

_ o

63 de 202 operaciones realizadas

Fig. 15 Instalacion Zentyal server

Se comienza el proceso de configuracion de las
diferentes interfaces de red, donde indicaremos
primeramente si la interface es interna 0 externa,
segundo el método de direccionamiento si es asignado
de manera automatica o estatico que para este caso se
selecciond un direccionamiento dindmico.

© zentyal- vstente e . x | (@ Sewion by o

c=ce o tocaroct - no =

v Secctn de paauetes v nstaocisn > Configuracén inicial Guarte o cambis

Asistente de configuracién inicial
Interfaces de Red

Configurar tipos de interfaces

L2t nteTaces axtomas conectan con rudes que ho etin bajatu

301 por decto. o 15 Que 10 58 porbie 3cCadtr 3 1 PRSI 96 aAmESIracin 6 Zentys 3 rots de skss
ﬁ w) ctho & wtemal

Extemal

saan || sicuure

Fig. 16 Instalacion Zentyal server

© Zentyai - Asstoree de - X | (I Frefox

€scC0 8

-0 ne =

v Seeccion de pomietes v Instabscen > Conguracion micial Guardar s combion

Asistente de configuracién inicial
Interfaces de Red

Configurar red para interfaces externos
Aees pusse contgr deeccooss P y edes ars caga etz

Metodo
- eho e E|

Fig. 17 Instalaciéon Zentyal server.

Un mensaje nos indica que el proceso de configuracion
se complet6é de manera exitosa.

© Zertya) - istalocien cor % | [l Fretox by defautt share- X | +

crca T8, e ocanest - meo =

v ssecotn depess . sabcon v Conbaracin e v comtubscmbios
Instalacién completada

iEnhorabuena!

iTu Instalacién de Zentyal se ha completado
con éxito!

Puedes ir al Dashboard y comenzar a usar tu

servidor Zentyal recién instalado. ' l

IR AL DASHBOARD|

()
\Z,

Fig. 18 Instalacion Zentyal server.

En la opcion del estado de los mddulos activamos el
madulo recién instalados.

Configuracion del estado de los moédulos

Fig. 19 Instalacion Zentyal server.

Se evidencia como se comienza a guardar la
configuracion seleccionada.

© Zentyat - Contiguracien « X | +

crce 08 focalhost 644 0 ~9nf no =
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Fig. 20 Instalacion Zentyal server

Crearemos el recurso compartido desde la opcion
“Comparticion de ficheros”, donde indicaremos el
nombre del recurso, que sera la ruta dentro del sistema
y un comentario que es un mensaje descriptivo.

o T —— - arp

© v Comparticion de Ficheros

Fig. 21 Instalacion Zentyal server

Agregamos los usuarios administradores del dominio y
los usuarios que iniciaran sesion dentro del dominio.

& Adadir usuario

Fig. 22 Instalacién Zentyal server

Aqui evidenciamos los usuarios creados dentro del
dominio.

4 [@r Users

© A admin {admin admin)

~ A Administrator

‘ dfgracilieri {Diego Facundo Gracilieri)
- M% Domain Admins

" A& Guest

~ M Schema Admins

‘ test (test test)

Fig. 23 Instalacion Zentyal server

Para permitir el inicio de usuario LDAP de linux es
necesario habilitar la opcion de PAM dentro de la
configuracion del controlador de dominio.

Opciones de configuracién de LDAP.

Informacién de LDAP

Opciones de configuracion PAM
fre—

Shell por defecto

Fig. 24 instalacion Zentyal server

Una vez configurado el dominio el necesario configurar
el servidor Ubuntu para que acceda al dominio para lo
cual se utiliza la aplicacion PBIS, lo cual nos permitira
unir la maquina Linux al controlador de dominio.

Realizamos el proceso de descarga del instalador.

Fig. 25 Instalacién Zentyal server.

Asignamos permisos de ejecucion al instalador el cual es
un script en bash.

chmod +x pbis-open-8.

.2.2993.11nux.x86_64.deb.sh

Fig. 26 Instalacion Zentyal server.

Ejecutamos el instalador de la siguiente manera.

Fig. 27 Instalaciéon Zentyal server.

Debemos agregar la direccion del servidor Zentyal
dentro de los servidores dns del sistema operativo
Ubuntu quedando el archivo de la siguiente manera.
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Fig. 28 Instalacién Zentyal server. Fig. 32 Instalacién Zentyal server.

Se modifica el archivo de pam common-session como se
evidencia a continuacién.

Procedemos a agregar la maquina Ubuntu dentro de

dominio ejecutando el siguiente comando.

Fig. 29 Instalacién Zentyal server.

Se evidencia que quedo unido correctamente desde
Zentyal donde ya vemos el equipo registrado.

| Q A

4- = zentyal-domain.lan

4 [@r Computers
[ DIEGOGRACILIERI

Fig. 30 Instalacién Zentyal server

Es necesario dentro del sistema operativo Ubuntu
realizar unas modificaciones es unos archivos de
configuracion.

Modificar el archivo de configuracion lightdm.conf

guedando se la siguiente manera.

ISeatDefaul tsfi _
sesslon=unity-greeter
s1on=ubuntu

allow-guest=false
greeter-hide-users=true

Fig. 31 Instalacién Zentyal server.

Se debe modificar también el archivo de configuracion
nsswitch.conf quedando de la siguiente manera.

swd: files ldap 1
hroup: files ldap

dow: files ldap
hadow: files

s mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns

etgroup: nis

Fig. 33 Instalaciéon Zentyal server

Utilizamos la herramienta pamtester para validar que el
proceso de configuracion fue el correcto y se puede
iniciar sesion en el dominio.

oot@diegogracilieri:~# pamtester -v passwd admin@zentyal-domain.lan authenticate
bamtester: invoking pam_start(passwd, admin@zentyal-domain.lan, ...)

bamtester: performing operation - authenticate

pPassword:

amtester: su iLly authenticated

oot@diegogracilieri:~# i

Fig. 34 Instalacion Zentyal server

Se evidencia el inicio de sesion correcto desde la
terminal de Ubuntu desktop como se evidencia a
continuacion.

71 ) 11:57 3F
About This Computer
Ubuntu Help...

System Settings...
Lock/Switch Account...
2 admin admin

2 diegogracilieri

2 testtest

Log Out...

Suspend
Shut Down...

Diego Gracilieri

Diego Gracilierl
o DPLOMADO\dfgraciber
diegogracilieri
Login Options
admin admin
g OPLOMADO\adin

test test
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Fig. 35 Instalacion Zentyal server

Se evidencia como se accede al recurso compartido
desde Ubuntu.

Prueba

~

B diplomado on 192.168.1.56 Prueba

Recent
Home
Ejemplo
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos

Trash

260 & PO <«OWFBO

Network

@

Computer

w

diplomado on &

Proxy no transparente

En primera medida para realizar una configuracion del
Proxy No Transparente, se debe instalar en Zentyal el
maédulo especifico de HTTP Proxy, como se observa en
las siguientes imagenes.

Fig. 36 Proxy no Transparente

Instalando paquetes *|

Se instalaran los siguientes paguetes:

@

HTTP Proxy

CANCELAR H CONTINUAR

Fig. 37 Proxy no Transparente

Zentyal - Configuracion del estado de los médulos - Mozilla Firefox

3 Zentyal x [ £3 Zentyal - Configuraciér x | =4

€ ) B, https://localhost:8443, A 4+ A i =

ceMo E1| ¢ Search

{}zentyal Development Edition 5.0 Buscar... Q B I

& owmowr Configuracion del estado de

EE=l

EfE  Estado de los

Bl modulos

— N T N
';'ﬁ';' @

Red

W
Cortafuegos Red v
-
E Registros
= Registros o4
Gestion de a
l software HTTP Proxy Cor uegos e

Cortafuegos <

ittps://localhost:8443/ServiceModule/StatusView
B () M [ @ zentyal - Configuracion ... (M petergzentyalpeter: ~

| BEEEL. ]

El paso que seguir es consultar en nuestros servidores
Zentyal cudl es su direccion IP, para configurar el cliente
y poder ir evidenciando las configuraciones y
restricciones de acceso implementadas en nuestra
magquina virtual Ubuntu 16.04

S peter@zentyalpeter: ~

Archivo Editar Pestafias Ayuda

Fig. 38 Proxy no Transparente

Conflguracién de conexién

serto 3128

v | Usar el mismo proxy globalmente

Las direcciones IP de nuestro Proxy es 192.168.1.56;
ahora bien, ingresamos a nuestra maquina virtual
Ubuntu 16,04 y configuramos nuestro navegador.

Fig. 39 Proxy no Transparente

En las configuraciones del proxy se estable el puerto de
conexion y se determina que el proxi es no transparente
y se bloguea publicidad para los usuarios, alli empieza a
presentarse un control con el usuario

Fig. 40 Proxy no Transparente

En la configuracion de las reglas de acceso se establece
negar todo el trafico.

Zentyal - HTTP Proxy - Mozilla Firefox

Qzentyal development Edition Buscar Q b
General Setting

Transparent Proxy

B0 o ¢ ¥ ad Blocking

Puerto

Cache files size (M8)

@ ey - cammian

| Genors Sattivgs |

Cache Exemnt
B & zentyal - HTTP Proxy - pote:

antyvipeer ~ .o
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Fig. 41 Proxy no Transparente Fig. 43 Instalador OpenVPN
(7) OpenVPN 2.3.2-1003 Setup [
- Zentyal - HTTP Praxy - Mozilla Firefax .
O Zentyal - HTTPProxy % | ERROR: The requested URI X | 4 1 License Agreement
* 0R Tocalhast T8 & RO R = ﬁ pE i\; Please review the license terms before installing OpenvPN
Q) zentyal Development Edition Buscar. Q 2.3.2-1003.
20 < Time period Press Page Down to see the rest of the agreement.
f o - Dl “ipenVPN (TM) - An Open Source VPN daeman -
P AT s -
¢ origen Copyright (C) 2002-2010 OpenVPN Technologies, Inc. <sales@openvpn.net:> B
cuslquiers |
< J This distribution contains multiple components, some
Decien of which fall under different licenses. By using OpenVPN
@ veroy - P I or any of the bundled components enumerated below, you

agree to be bound by the conditions of the license for
each respective component.

Gemeral Seetings

e (OpenVPN trademark <
. o ., ., If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
Al realizar la verificacion el proxy cumple su funcion de agreement to install GpenVPN 2.3.2-1003,
bloquear el tradfico como se observa en la siguiente
imagen, para lo cual no es transparente =] o=

Fig. 42 Proxy no Transparente

& ERROR: The requested URL could not be retrieved - Mozilla Firefox —ex
ERROR: The requested UR. X | =

w.eltiempo.com e [|Q search B8 3 @&

= Fig. 44 Aceptar condiciones

< > ERROR (") OpenVPN 2321003 Setup E TS

ﬁ 1 Choose Components
zentyal p E i\% Choose which features of OpenVPN 2,3.2-1003 you want to
install,
The following error was encountered while trying to retrieve the .
URL: http://www.eltiempo.com Select the components to installjupgrade. Stop any OpenVPM processes or the OpenVPN
service ifitis running. All DLLs are installed locally.

Access Denied.

Access control configuration prevents your request from being
allowed at this time. Please contact your service provider if you
feel this is incorrect.

Select components to install:

-

penvPN Service ‘_

Your cache administrator is webmaster.
AP Virtual Ethernet Adapter

[ . . . penvPM GUI
:: Bt ; ANoVZ017102,15.2 o OpenVPN File Associations
--[] OpenssL Utilities it
DESU’iD‘EDn mmmse R —
., Space required: 3. 7MB
Instalacion VPN
Con el instalador que tenemos en el paquete i
. < Back ][ Mext = ] [ Cancel
descargado, procedemos a instalar OpenVPN en
Windows: -
— - Fig. 1 Seleccionar componentes a instalar
=l =

(7) OpenVPN 2.3.2-1003 Setup

(") OpenVPN 2.3.2-1003 Setup = = |

1 Choose Install Location
ﬁ pE ?“% Choaose the folder in which to install CpenVPN 2,3.2-1003.

Welcome to the OpenVPN
2.3.2-1003 Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of
OpenVPN , an Open Source VPN package by James Yonan.

\N,,ﬁ:edﬂzt,geo\:"mgg:f version f OpenVPN wil anly run on Setup will install OpenVPM 2.3.2-1003 in the following folder. To install in a different folder,
' ' dick Browse and select another folder. Click Install to start the installation.

Destination Folder

Browse...

Files (86!

Space required: 3.7MB

Space available: 15.5G8

< Back ][ Install l [ Cancel
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Fig. 46 Seleccionar ubicacion de instalacion

-
() OpenVPN 2.3.2-1003 Setup

e

Installing
n PE N Please wait while OpenVPN 2.3.2-1003 is being installed.
TAP INSTALL (May need confirmation)
Create shortcut: C:\ProgramData'Microsoftiwindows\Start Menu\Programs\Openvr... =
Create folder: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu'\Programs\OpenVPNIS, ..
Create shortcut: C:'\ProgramDataMicrosoftiwindows\Start Menu'Programs\OpenvP. ..
Create shortcut: C:'\ProgramDataMicrosoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVP. ..
Create shortcut: Ci\ProgramDataMicrosoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenvP. ..
Service INSTALL
OpenVPN Service installed. &
Output folder: C:YUsers\DAVIDM~1\AppDatalLocaliTemp =
Extract: tap-windows.exe.., 100%
TAP INSTALL (May need confirmation) o
Mullsoft Install System vz, 46-101
< Back Next > Cancel

Fig. 47 Instalacion en progreso

>
() OpenVPN 2.3.2-1003 Setup

=pr=——)

Setup Wizard

Click Finish to dose this wizard.

Show Readme

Completing the OpenVPN 2.3.2-1003

OpenVPN 2.3.2-1003 has been installed on your computer.

Cancel

Fig. 48 Finalizar instalacion

Finalizada la instalacién vamos a copiar las llaves que
vienen en el paquete que descargamos desde Zentyal, a
Open VPN que

la carpeta de configuracion del

@4 » DovidMorales » Descargas » SERVERVPN-client-davidmorales
Organizor ~ [ | Abrir  Compartircon v  Grabar  Nuevacarpets
 F Nombre ’ Fechs de modifica... Tipo Tamatio
¢ Favoritos
% Dropbox ] 10C885D1C3D503D3 pem 07/12/2017 03:58 ... Archivo PEM 5KB
B Excritorio [ cacertpem 07/12/2017 03:58 ... Archivo PEM 2k8
1§ Descargas || davidmorales.pem 07/12/2017 03:58 ... Archivo PEM 2k
4@ OneDrive (3 openvpn-2.3.2-install 09/04/2017 06:22 Aplicacion 1633 KB
] Sitios recientes ] SERVERVPN-client.ovpn 07/12/2017 03:58 ... Archivo OVPN +KB

= Ribliotecas

Fig. 49 Llaves de configuracion

Estos archivos los copiamos a la siguiente carpeta:

- sl = TTEEEE———
@-l\ _ » Equipo » Discolocal (C:) » Archivos de programa » OpenVPN » config |

Organizar || Abrit  Grabsr  Nueva carpeta

- Nombre - Fecha de modifica..  Tipo Tamafio

7 Faveritos

% Dropbox || L0CB85D1.CaD59303.pem 07/12/2017 0358 . Archive PEM 5KB

B Escritorio [] cacertpem 07/12/2017 0358 . _ Archivo PEM 28

8 Descargas | davidmoralespem 07/12/2017 03:58 ..__Archivo PEM 2k8
4 OneDrive [ README 08/12/2017 1041 .. Documento de tex. 168
] Sitios recientes | SERVERVPH-clent.ovpn 07/12/2017 0358 .. Archivo OVPN aK8

Fig. 20 Pegar llaves a carpeta de OpenVPN

Después de esto procedemos a abrir OpenVPN:

Disefio de pagina

Inicio Insertar

OF Microsoft Outlook 2010 »
ey

=
W‘ Microsoft Word 2010 >

D e
¥ Microsoft Excel 2010 g ocumentos
= Imégenes

Calculadora
Mdsica
m OpenVPN GUI

& Equipo
!' Oracle VM VirtualBox

% Recortes

g Skype »
E TeamViewer 12

Camtasia 9 >

@ Skype Empresarial 2016
,j Paint
y

" Tareas iniciales »

Panel de control
Dispositivos e impresoras

Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico

! Conectarse a un proyector
Notas rapidas

»  Todos los programas

Fig. 51 Abrir OpenVPN

Nos saldra el siguiente mensaje, que indicara que

tenemos comunicacion entre las dos maquinas:

g hl
OpenVPN GUI [

OpenVPM GUTis already running.

|

ya
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Fig. 52 OpenVpn conectado Fig. 35 Ping de Windows a Ubuntu Desktop
En la barra de tareas podemos ver el estado del servicio Posteriormente haremos la instalacion del programa
VPN: Putty para conectarnos de Windows a Ubuntu Desktop.

Hacemos la descarga desde la siguiente pagina:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/late

B & = st.html
=, |OpenvPNGUI o )
%8 | Connecting to: SERVERVPN-client Luego de la descarga iniciamos el instalador:

83 2] PUTTY release 0.70 (64-bit) Setup PSSR )

Personalizar...
Welcome to the PuTTY release 0.70
(64-bit) Setup Wizard

—]-.'E:'«o w4

ES P ¥ oy i OOOPM

10/12/2017

The Setup Wizard will install PUTTY release 0.70 {64-bit) on
your computer, Click Next to continue or Cancel to exit the
Setup Wizard.

Fig. 53 Verificar conexion

A continuacién, procederemos a crear una conexion
entre Windows y Ubuntu Desktop:

Hacemos un ping desde Windows a Ubuntu para
comprobar su comunicacion. Verificamos la IP de

Ubuntu Desktop: Back Next | [ Cance
davidmorales@davidmorales-VirtualBox: ~
Link encap:Ethernet direcciénHW ©8:00:27:03:27:c9 Flg 56 IHStalaC|on de Putty
Direc. inet:192.16 Difus.:192.16 255 Mésc:255.255.255.0
Direccién inet6: fes 6ac:6eb3:ec8f:b5b8/64 Alcance:Enlace
ACTIVO DIFUSION FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:l Seleccionamos ubicacion:
Paquetes RX: 46 errores perdidos:@ overruns:® frame:@ )
Paquetes TX erro perdidos:® overruns:® carrier:e
colisiones g.colaTX:1000 1
Bytes RX:67089756 (67.0 MB) TX bytes:1793925 (1.7 MB) 1 PUTTY release 0.70 (64-bit) Setup = |
——
i i ., Destination Folder
Flg' 54 DlreCClOn IP de Ubuntu DeSktop Click Mext to install to the default folder or dick Change to choose another.

DeSde W|ndOWS hacemos plng: Instal PUTTY release 0.70 (54-bit) to:

BN C\Windows\system32\cmd.exe =) ] )
i £t Windows [Uersion 6.1.76811 : "
ht (c) 20889 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. [c:Program Files PUTTY\

a2-

2.168.0.
192.168.0.4 tiempo<{im TT

de ping para 192.168,0.48:
cnviades - 4, recibidos - 4. perdidos

s de ida y vuelta en milisegundos:
Méximo = Bms. Media = Gms

C:\Users\David Morales>



https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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Fig. 57 Seleccién ubicacion de instalacion

PN P ——

Cy

-
ﬁ PuTTY release 0.70 (64-bit) Setup

Product Features
Select the way you want features to be installed.

X - | Add shortcut to PUTTY on the Desktop
=3 ~ | Putinstall directory on the PATH for command prompts
=3 ~ | Assodate .PPK files with PUTTYgen and Pageant

This feature requires 3713KEB on your hard drive.

[ Back |

@Insiﬁl\ ] [

Cancel

. E

Fig. 58 Seleccionar paquetes de instalacién

Finalizamos la instalacion:

= \

- —=
ﬁ PuTTY release 0.70 (64-bit) Setup

Completed the PUTTY release 0.70
(64-bit) Setup Wizard

Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

View README file

Back Cancel I

Fig. 59 Instalacion finalizada

Abrimos el programa y en el campo de Hostname
ponemos la direccién IP de nuestra maquina Ubuntu:

=

s
#R PUTTY Configuration

Category

| Basic options for your PuTTY session

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address) Fort
152168 .40 2
Connection type

£ Window ) Raw () Telnet () Rlogin @ SSH () Seral

Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
- Connection

i Data

- Proxy

i~ Telnet

i Rlogin

SSH

- Serial

Load, save or delete a stored session
Saved Sessions

Diefault Settings

Close window on exit

() Aways () Never @ Only on clean extt

L

Fig. 4 Conexion a Ubuntu Desktop

Dhcp server, dns server y controlador
de dominio.

Recordaremos que en la configuracién de Zentyal se
instalaron los servicios de controlador de dominio, dns
server y dhcp server.

A continuacion, se procede con la configuracién.

Zentyal - Seleccione los paquetes de Zentyal a instalar - Mozilla Firefox

£} Zentyal - Seleccione los - X | [} Firefox by default shares X =+

<« c @&

..Q{H

| ® & heps:/localhost 84a3/Software/EBox

Seleccione los paquetes de Zentyal a
instalar

Roles del servidor

Domain Controller and File Sharing

‘ Mail and Groupware

(2]
( [ [ . .,

@ DNS Server ° Iﬁ DHCP Server Q ‘ Firewall

B () M [§(© zentyal - Seleccione los ...

| EEEE -

B O & & EE @ @ @ [ creomecra
Fig. 60 paquetes a instalar

Informacion sobre la configuracién de los adaptadores
de red en Virtualbox.

Se establece adaptador 1 ethO para la red interna de
zentyal.

M General ‘ Network |
System Adapter 1 Adapter?  Adapter 3 Adapter 4
Display Enable Network Adapter
B storsge Attached to: | Internal Network
Name: [intnet v

Ja Audic

B Advanced
B Network

Fig. 61 configuracion adaptador 1 virtualbox

Se establece adaptador 2 ethl para la red interna de
externa.

Network

@ General

Sysem
Display
G stonge
B o

&P Network

Adapter 1 Adapter2  Adapter3  Adapter4
Enable Network Adapter
Attached to; Bridoed Adapter
Neme:  Realtek RTLA7Z3AE Wireless LAN 802, 1in PCT-ENIC M

B Advanced

10
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Fig. 62 configuracion adaptador 2 virtualbox
Se establecio la configuracion en las interfaces de red

en zentyal del siguiente modo:
Para la red interna se estableci6 ip estatica.

Interfaces de Red

-

Dashboard

L/

@&  Estado de los
@0 Médulos

T sistema <

Nombre
[=1=1

Método
Puertas de enlace

Estatico j
DNS
Objetos
Externo (WAN)

e Marque aqui si est usando Zentyal como gateway y este interfaz ests conetado a su router a Internet

Rutas estaticas L
Direccién IP Mascara de red

192.168.1.25 255.255.255.0 j

Fig. 63 configuracion adaptador 1 zentyal

Herramientas

E Registros

&=, Gestion de .

Para la red externa se establece la siguiente
configuracion permitiendo que nuestro router asigne la
configuracion automatica:

Ozentyal Development Edition 5.0

@ owsnoors Interfaces de Red
HE Estado de los
EO Modulos e D
Lf  sistema <
Nombre
[m )
o Fed 4 |eth1 |
Método
Puertas de enlace
DHCP j
DNS

Fig. 64 configuracion adaptador 2 zentyal

Validamos esta configuracion con un ifconfig en donde
se observa la configuracion obtenido para los dos
adaptadores de red:

duvier01@zentyalserver: ~

Archivo Editar Pestafias Ayuda

Fig. 65 validando configuracion ip obtenida

Configuracion del servidor dhcp, ingresamos desde el
dashboard a la opcion DHCP.

£} Zentyal - Dashboard x |+
&« (A ® f https:/flocalhost:8443/Dashboa
{3 zentyal Development Edition 50
.
+** Dominio <
C Comparticién de Interfaces de Red
Ficheros
~ etho
® ~
Estado  activado, interno, enlace ok
=
T pHeP Direccidn MAC ~ 08:00:27:a1:63:1c
&L cortafuegos < Direccién 1P 192.168.1.25
Bytes Tx Bytes Rx
= i 18 158
058 w8
08
058 5B
1n nR

Fig. 66 interfaces de red

El sistema notificara que no existe una configuraciéon o
rango de direcciones configuradas actualmente.
Procederemos con la configuracién desde el icono de
tornillo (configuracién).

DHCP 2]
Interfaces
!
Q
= === A== R | = R
= o | /s
T a— Pigina 1

Fig. 67 opciones de configuracion
Afiadimos los rangos:

Rangos DHCP

Direccion IP del interfaz
192168125

Subred
192.168.1.0728

Rango dispanible
192.168.1.1 - 192.168.1 254

Rangos

AWADIR NUEVO/A

Fig. 68 agregando los rangos dhcp

Una vez definido el rango se da clic en afiadir.
(Qzentyal pevetopment Edition =5 2| Gunsas caupio]

Rangos

192.168.1.120

anapm | | camceian

11
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Fig. 69 afadiendo rango especificado

Rango afadido.

€ ¢ D tocalhost o a
Q) zentyal pevelopment edivon Buscar aQ B
o
Rangos

4 auaDIR WUEvOIR

Fig. 70 confirmacién rango afiadido

Clic en guardar cambios (icono naranja parte superior
derecho)

Guardando cambios

0 Cambios guardados

Fig. 71 guardando cambios

Antes de agregar alguna maquina cliente verificamos en
el estado de los modulo que se encuentre habilitado y en
ejecucion.

o T

Fig. 72 estado de médulos

Lo que indica que el modulo dhcp se encuentra activo.
i)
m DHCP

DHCP  Ejecutdndose £] Reiniciar

Fig. 73 confirmacion estado de modulo

Agregando cliente windows.

Procedemos a conectarnos a la red interna pero antes
verificamos que el adaptador de red ipv4 se encuentre
habilitado para recibir la configuracion de la red interna
por dhcp:

Hered b v | 44 || Busco

U Propiedades de Conexién de area local

Funciones de red

Conectar usando:
& Adaptador de escitorio Intel(R) PRO/1000 MT

=

Propiedades: Protocolo de Internet version 4 (TCP/TPv)

General | Configuracién alternativa

Puede hacer que la configuracin IP se asigne autométicamente si la
red es compatble con esta fundonalidad. De lo contrarie, debera
consultar con &l administrador de red cusl es la configuradion 1P
apropiada.

=5 e

Esta conexién usa los siguientes elementos: @ Obtener una direccin [P autométicamente

% 9% Cierte para edes Microsof ) Usar Ia siguiente direccién IP:
= Deterministic Network Enhancer

| Programador de paquetes QoS

43 Compatir impresoras y archivos para redes Mi
<& Protocolo de Intemet versién 6 (TCP/IPvE}
-4 Protocolo de Intemet versién 4 (TCP/IPv4)
4. Cortroladr de E/S del asignador de deteccid
-4 Respondedor de deteccidn de topologias de

KK

@) Obtener la direccidn del servidor DNS automaticamente

7 Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Descripcién
Protacolo TCP/IP. El protocola de red de &rea extent
predeteminzdo aue pemite la comunicacicn ertre v
redes conectadas entre si

Valdar configuracign al sali

Fig. 74 configuracién adaptador windows

Aqui vemos que ya se ha recibido la conexién y nos
encontramos en el momento conectado Unicamente a la
red interna.
—

ompartido; T4

‘\/‘). S « Redes elntemet b Centro de redes y recurs

Ventans principal del Panel de
shbns Ver informacién basica de la red y configurar conexiones

con
Cambiar configuracion del I‘ x L4
adaptador Red 5 Internet

Cambiar configuracién de uso
compartido avanzado

Tipo de acceso

Sin acceso a Internet

Cambiar ls configuracién de red

4g# Configurar una nueva conex i
™" Configurar una conexién inalimbrica, de banda ancha, de acceso telefénico, ad hoc o
VPN o bien configurar un enrutador o punto de scceso

Conectarse o volver a conectarse a una conexién de red inall

briorkaoday Conectado actualmente & s

Firewall de Windows

Grupo Hogar

ceso 2 archivos e impresoras ubicados en otros e

Opciones de Interet 00 de uso compartido b Centro de e

Fig. 75 conexion red interna

Establecemos un ipconfig desde cms y validamos la
configuracion adquirida, aqui podemos comprobar que a
la maquina se le ha asignado una direccion ip desde el
servidor dhcp en zentyal.

===

t Redes elntemet b Centro de redes y recurses compartidos

2|
@ -

+ [ %3] [ Buscar en el Pancl de contr

ipal del Panel de . y: P - .
s Ver informacién basica de la red y configurar conexiones

1A > x @

= =)
W AGENT-PC Red 5 Internet

(Este equipe]

Ver mapa completo
iguracién del

iquracién de uso

@ Simbolo del sistema

[E=8ECR =0

C: SDuvier>ipconfig

) »

[Conf iguracién IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexidn de Area local:

Sufijo DNS especifico para la conexi
Uinculo: direccidn IPub local.

Direccidn v
Mascara de subred
Puerta de enlace predeterminada

de tdnel isatap.{496E7AEC-7934-45B5-ADCC-9DBD1226071C2:

dfez2h4d:ac6?:di4bxil

Adaptador

Estado
Sufijo

medios desconectados

de los medios. . . . . . . . . . o %
DNS especifico para la conexidn. . :

Ndaptador de tdnel Conexidn de Area locals 4:

Estado
Suf

de los medios. . . . . . . . . . . @ medios desconectados

DNE especifico para la conexién. . =

C:\Use: uvier>,
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Fig. 76 configuracion adquirida Fig. 80 configuracion servidor primario

Verificamos desde el dashboard de zentyal la efectividad

. .. . Buscar... [ = GUARDAR CAMBIOS
de asignacion de ip. Q E ]

IPs asignadas con DHCP

[oreccon >~ omeccion mac_———— tomore dominuma |

192.168.1.86 08:00:27:c1:48:53 Agent-PC

Fig. 81 opcion guardar cambios

¢Desea guardar los cambios? bd

Hay cambios no guardados en uno o mas médulos, puedes
guardar o descartar los cambios

Fig. 77 ip asignada »

Si ha hecho cambios en los interfaces de red o en el puerto del
1 1A 1 panel de administracion, es posible que necesite reescribir la
ConflguraCIOn del SerVIdor dns url manualmente para volver a acceder al panel de
administracién

Antes de configurar el servicio DNS tenemos que
activarlo, para ello nos dirigimos a estado de médulos, \GUARDAR. H e —
se encuentre en el primer menu a la izquierda. : :

@ DNs R v

Fig. 78 activar servicio dns

Fig. 82 confirmacion de guardado

En la configuracion DHCP configuramos la entrada del Guardando cambios
servidor de nombres primario seleccionando la opcién
DNS local de Zentyal.

0 Cambios guardados

DHCP | etho

‘Opciones personalizadas Opciones de DNS dindmico Opciones avanzadas

Opciones personalizadas

Puerta de enlace predeterminada )
Configurando "Zentyal" como reuter por defecto establecers la direccién IP del interfaz como router

Zentyal b Fig. 83 cambios guardados

Dominio de bisqueda
El dominio seleccionado completara en tus clientes aquellas peticiones DNS que no estén completamente cualificadas

— f Para comprobar la configuracion del servidor dns, desde
- la maquina cliente efectuamos un ipconfig /renew e
servidor de nombres primario

Si "Zentyal DNS" ests presente y seleccionado, el servidor Zentyal actuara coma servidor DNS caché ipconfig /a”
DNS local de Zentyal j

B Simbuolodelaaiema [E=HE=R[
Fig. 79 opciones personalizadas P meed © © . oo loln i peERRgelvgPeeferido

subred . . . . . .. ... .. - -
......... bhado, 8% de diciembre de 2017 1

) La_concesidn expira . . . . . . . . . . . sdbado. B9 de diciembre de 2017 i g‘
[4:50:50 =

Fursc teggjace srotecortonte - Ban
H H ¢ : ervidor e e e e e e e e e e .168.1.

Damos clic en cambiar y finalmente en la parte superior TRfD DcPe . 11111111100 : z3cdansei
. . d I I b t, d b . - gg[]a)lda cliente DHC - - 4 - - - . . . © BB-B1-B8-B1-1C-18-BA—78-B8-88-27-
Izquierda clic en el boton guaraar cambplos: O oves DNS. . . . . :192.168.1.75

Servidor de nombres primario NetBIOS sohre TCP/IP. . . . . . . . . . . = habilitado

Si "Zentyal DNS" est4 presente y seleccionado, el servidor Zentyal actuara como servidor DNS caché hdaptados de tdnel isatap.(496E7ARC-7934-4505 ADCC-IDBDL226B71C)

DNS local de Zentyal j Estado de los medi -+« « -« .« . medios desconectados
Su DN H
escripcién . . . . . ... o ..o ... Adaptador ISATAP de Microsoft
Servidor de nombres secundario Opcional Dive i1itado T B86-06-06-00-00-00-66-T8

| Configuracidn automdtica habilitada . . .

Adaptador de tdnel Conexidn de drea localx 4: &

Servidor NTP
Si "Zentyal NTP" estd presente y es seleccionado, Zentyal serd el servidor NTP para los clientes DHCP . .
Fig. 84 renovar ip

NTP local de Zentyal j

Servidor WINS Para corroborar con la configuracion dada podemos
Si "Zentyal Samba" est4 presente y seleccionado, Zentyal serd el servidor WINS para los clientes DHCP
comprobar con el comando ns lookup.
Ninguno j
C:UserssDuvier’nslookup wuw_hotmail_com
Servidor: =zentyalserver.zentyal-duvierserver.lan

Address: 192.168.1.25

13
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Fig. 85 comprobacion configuracion dns
Configuracion del controlador de dominio

Como en este trabajo el modulo fue instalado en la
configuracion de zentyal ahora verificamos en el estado
de modulos que controlador de dominio y comparticion
de ficheros se encuentre habilitado y en
ejecucion.

;lél Controlador de Dominio y Comparticion de Fcheros

Fig. 86 verificar modulo activo dc

Realizamos la configuracion del controlador de dominio
ingresando por la opcion dominio/Configuracion.

{} Zentyal Development Edition

0 Dashboard Domil‘lio

FE Estado de los ConﬁguraCIén

B0 Médulos
# Sistema ¢ Funcién del servidor
| Controlador del dominio j
W
Reino
o
=] Registros zentyal-duvierserver.lan
Nombre del dominio NetBIOS
Gestion de < _
l software zentyal-duviers
Nombre de maquina NetBIOS
§Pp Usuariosy
;é: Equipos < zentyalserver
A Descripcién del servidor
.-":.:' Dominio <
L

| Zentyal Server |

Fig. 87 configuracion del dominio

Damos en cambiar y guardar los cambios.

GURRDAR CAMBIOS

topment Edition

Dominio ©
Configuracion

. Funcién del servidor

Controladar del dominic 1
<
Reino.

Hambre del dominio NetBI0

Fig. 88 guardar cambios

Ahora nos dirigimos a usuarios y equipos para crear un
nuevo usuario el cual utilizaremos para unir un equipo
cliente en este caso un Windows 7 al dominio
zentyalduvierserver.lan Ingresamos a Usuarios y
equipos/gestionar.

Usuarios y Equipos

Y

PR

0 Dashboard

HE Estado de los
EO  Médulos

= zentyal-duvierserver.lan

e < - [@F Computers
[ Groups
Red <
=
Registros ~ A Administrator

#3% Domain Admins

' Gestion de < " /s Guest
software
~ MA& Schema Admins

" [@ Domain Controllers
;'é.l: g;‘:lfgg’;y < ] ZENTYALSERVER
Fig. 89 creacion de usuario

Nos paramos sobre Users y daremos clic en el boton +
para agregar el nuevo usuario el cual llamaremos:
admzentyal.

Anadir nuevo/a ﬂ
* Usuario * Afadir usuario
Grupo
Contacto Nombre de usuario
Unidad admzentyal |
Organizativa
Nombre Apellido
‘ IT Admin H Zentyal |

Descripcién Opcional

Contrasefia Confirme contrasefia
‘ 08000000 H 00000000 |
Grupo

‘ Domain Admins

ANADIR

Fig. 90 datos de usuario

T

Verificamos la creacion del usuario.

“ BB zentysi duvierserveslan
[ Computers
[ Groups
1 Ol Users
4 wminstrstoe R
84 Demain Admins.

Grupos del usuario
Nombre

[+

i Admin

Zentyal
L Gues

[, admzantyai (m admin zentyai) |
s o
[y oemain
[ zewmouserver Deseripeisn

Hombra en pantalla 0;

IT Admin zentyal

Fig. 91 verificacion de usuario creado

Agregando equipo cliente al dominio
creado.

Antes de proceder a agregar la maquina al dominio
debemos configurar el adaptador de red de manera
estatica ya que en el adaptador 1 internal no hemos
configurado un servidor dhcp. Procedemos con lo
siguiente:
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Fig. 92 configuracion ip estética

Para este ejemplo ingresamos desde las propiedades
del sistema para agregar la maquina al dominio: zentyal-
duvierserver.lan

.Prupiedadcs Protocolo de Internet versién 4 (TCP/IPvA) - -'_ ]
General

Puede hacer que la configuracisn IP se asigne automaticamente sila
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera
consultar con el administrador de red cudl es la configuracién IP
apropiada.

Obtener una direcdén IP automaticamente

@) Usar la siguiente direcddn IP:
Direccidn IP: 192 .168 . 1 . 87
Mascara de subred: 255 .255.255. O

Puerta de enlace predeterminada: 192 .168. 1 . 25

Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente
@) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 1 . 25

Servidor DNS alternativo:

[ validar configuracién al salir

Fig. 93 agregando maquina al dominio

Escribimos el nombre de dominio luego damos en
aceptar.

e e
£2 Zentval -4 C U\ By Panel de contol » Sitemayzequridad » Sisteme v [4 ) Buscaren el Panel de contre 2]
Propiedsies del sitems i 1| o
| Opciones. | Protecosndeisstema | Accesoremcto 7 Professional
Nombre de eaupo Hare ==
et Dol 6 U o 2 e 152 stodoslos
& olmd Los Windows 7
cambios podrian afectar o acoeso a ks recumos dered, Mas 1< Windows
Deecipeitn def equp tamackn |
Por ejemplo: “Equipo de 12 sala de ed
“Equpo de Maria” Namirs ds aciob
Nontrs congleto  Agert FC AgertPC Cambios en el dominio o el nombre del equipo
L vass Escriba el nombre y &
Nostre &
Gupo de rabo HOME e - al dominic,
Para usar un aasterte para se 3 un domi0 0 m
900 8 bablo haga e ' dared =
Mentro s [oowwentpt. ]
Pars cambsar ol nowbre de este equp0 0 cambiar o .
oo 0 grpo de traba, haga cic en Cambiar 9 Doty ‘ e
zarhye ol daver oy Dovmnmmmmmmnn
Grpo derabeie
= (Chcspar ] [ conce |
[ tcepta T comcete T | ‘ ‘

Fig. 94 se escribe nombre de dominio

El sistema confirma que se ha unido exitosamente al
dominio.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo E

| @ Se unid correctamente al deminio zentyal-duvierserver.lan, "
q -
3 Gl
a Aceptar

Ft

Fig. 95 confirmacién equipo en el dominio

Se reqwere reiniciar el S|stema£ara tomar los cambios.
L LU

AL IWILIG ¥ 18 PSILEHIGH LG U Gals

p

al Cambios en el dominio o el nombre del equipo

| Debe reiniciar el equipo para aplicar los

| cambios.

=g Antes de reiniciar, guarde todos los archivos abiertos y

i cierre todos los programas. biacic

dows

pe(m

o 40 ¢

minia: | | |

Fig. 96 notificacién reinicio del sistema

Una vez reiniciado el sistema iniciaremos sesion con el
usuario creado en grupos y usuarios en el controlador de
dominio.

" Iniciar sesion en: ZENTYAL-DUVIER
:Como puedo iniciar Sesion en otro do!

|

Cambiar de usuario |

Fig. 97 iniciando sesi6n con usuario del dominio

Aqui verificamos luego del inicio de sesién que el equipo
ya hace parte del dominio zential-duvierserver.lan.

Configuracion de nombre, dominio y grupe de trabajo del equipo
Agent-PC

Agent-PC zentyal-duvierserver.lan

'S'Camb\ar
configuracién

Nombre de equipo:

Nembre completo de
equipo:

Descripcion del equipo:

Dominio: zentyal-duvierserver.lan
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Fig. 98 confirmacion equipo en el dominio Fig. 100 validando conexion con el servidor - ping

Se descargan los siguientes paquetes para poder unir la
En esta parte se realiz6 la validacion del pc ya registrado maquina Ubuntu al dominio Zential.
en equipos del dominio desde zentyal.

duvier@duvier-Linux:~$ sudo apt-get install libgladez-@

) ) [sudo] password for duvier:
@ Dashboard Usuarios y Equipos Leyendo lista de paquetes... Hecho

EE Estado delos
HO  Médulos Q Y

A

$ sudo apt-get install li

= zentyalduvierserver.lan

-ﬁ Sistema < 4
[@r Computers
- [ AGENTPC S sudo apt-get install likewise-open-gui

Bt B eye de paquetes... Hecho

Agregar equipo cliente al dominio —
estacion ubuntu

Primero configuramos el archivo que resuelve el dns con )
la ip del servidor. Fig. 101 descarga de paquetes

i Ahora se configura la direccion ip fija para nuestra red
interna.

Termin: Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda = 1y 4) 1506 L DuvierAlfonsoBello ¥

®

OO 6 duvier@duvier-Linux: fetc

Seguido ejecutamos el siguiente comando:

|l

Fig. 99 configuracién archivo dns

duvier@duvier-Linux:~$ sudo d:)mainj:)in-guil

Realizamos una prueba de ping a la direccion del
servidor dns para validar que exista comunicacion. Fig. 102 comando interfaz grafica

&/ EIDVLOIEEIRTIOr - LIRS ¢ Ol Selecciona Join Domain para luego autenticarse con

duvier@duvier-Linux:/etc$ sudo vi resolv.conf . ..
[sudo] password for duvier: usuario del dominio.
duvier@duvier-Linux:/etc$ ping 192.168.1.25
PING 192.168.1.25 (192.168.1.25) 56(84) bytes .

bytes from 192.168.1.25: icmp_req=1 ttl=64 e=0.659 ms

bytes from 192.168.1.25: icmp_req=2 ttl=64 time=0.827 ms

bytes from 192.168.1.25: icmp_req=3 ttl=64 ti .929 ms

bytes from 192.168.1.25: icmp_req=4 ttl=64 ti .11 ms

1)

.25: i eq=5 ttl=64 time .857 . . .
——— . i ‘—. Active Directory Membership

bytes from 192.168.

Name and Domain

s © Domain Join Authentication

EC
Authentication Required

Usey
nam
nam

Joining a machine to Active Directory requires
=i credentials for a Windows user with \ERVE
administrative privileges in the target domain.

Organ credentials
Plea -
Nest 5 User: admzentyal
@1 (3 Password: [m.....| l
i Cancelar | | Aceptar |
b Advanced
@ Likeuise cerar | (iieinbmain

Fig. 103 autenticacion en la red de dominio
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Se

Fig

Fig

confirma que el equipo ahora hace parte del dominio:

‘—, Active Directory Membership

Name and Domain
B Computer name: | duvier-linux

= Domain:

Pl Progress
Progress
doma 9

zentyal-duvierserver.lan

defaul

& & ‘—, Joining Domain RSERV]
Organij E N i

Pleasi ined.

Neste Succeeded

@® D¢ | Cerrar |

Specific OU path:
P Advanced
@ Likewiser

Cerrar | | Join Domain |

. 104 confirmacion equipo agregado al dominio

Likewise AD Settings

‘: Active Directory Membership

Status: Joined

B Computer Name: [kluvier—linux

=l Domain: ZENTYAL-DUVIERSERVER.LAN

& Likewise &| Leave Domain

Cerrar

. 105 miembro del directorio activo

Verificamos en equipo desde zentyal que la maquina

efe

/]

)
=0

m]m]

ctivamente fue registrada:

Dashboard

Usuarios y Equipos

: Q

Estado de los

Modulos
“ = zentyal-duvierserver.lan
FERETE 4 4 [@r Computers
. [ acenT-pC
Red <

* [ DUVIER-LINUX

3 Conclusiones

Hoy en dia son muchas las herramientas que
permiten interactuar con un mundo virtual y donde se
puede “aprender haciendo” lo cual ayuda a mejorar
nuestras competencias y destrezas que nos permitan
desenvolvernos tanto en la vida personal como en la
profesional.

Dentro de este articulo conocimos un poco sobre el
procedimiento adecuado y configuraciéon de Zentyal con
Ubuntu desktop, donde a través de la configuracion de
los servicios solicitados en la guia, se cumplié con el
objetivo propuesto a través del controlador de dominio
LDAP a los servicios de carpetas compartidas e
impresoras.

Dicho procedimiento nos afianzo conocimientos en
el tema e hizo conocer la importancia de dichos
recursos.

Mediante la actividad se permite interiorizar
conocimientos esenciales para el afinamiento de
contenidos sobre GNU/Linux y el alistamiento del server
para aplicar lo aprendido en el curso.

Una perspectiva investigativa mas objetiva germina
al analizar contextualmente una problematica, y
mediante la actividad se da este escenario.

Pudimos ver como Zentyal es una herramienta
bastante robusta que nos ayudara en la implementacion
de diferentes servicios y que seguramente sera de gran
ayuda. La implementacion de una VPN nos ayudara
para el manejo de informacién de una forma mas segura
y con confianza. Finalmente vemos como Zentyal nos
ayuda a implementar este servicio de forma sencilla; en
primera medida vemos como el manejo de Zentyal es
agradable e intuitvo para el usuario. Esto
definitivamente hace que sea una gran herramienta
aparte de toda su funcionalidad y lo robusta que es.

El sistema operativo Zentyal es una distribucion
de Linux de caracter gratuito basada en Ubuntu server,
aunqgue en el mercado también ofrecen una versién més
completa con animo de lucro desde la version
development podemos explorar los potentes servicios
que ofrece.

Al finalizar esta actividad se pudo profundizar
en los servicios como controlador de dominio, dns y
dhcp los cuales son de mucha importancia a la hora de
montar nuestra propia plataforma de infraestructura
tecnoldgica.

Vemos la compatibilidad que existe al tener un
controlador de dominio montado en un servidor Linux y
ser configurado con clientes de otros sistemas
operativos como Windows ademas de otras
distribuciones Linux.
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