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RESUMEN

Escenario 1: Una empresa de confecciones posee tres sucursales distribuidas en
las ciudades de Bogota, Medellin y Bucaramanga, en donde el estudiante sera el
administrador de la red, el cual deberéa configurar e interconectar entre si cada uno
de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demas
aspectos que forman parte de la topologia de red.

Escenario 2: Una empresa de comunicaciones presenta una estructura Core
acorde a la topologia de red, en donde el estudiante sera el administrador de la
red, el cual deber& configurar e interconectar entre si cada uno de los dispositivos
gue forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el
direccionamiento IP, ether-channels, VLAN's y demas aspectos que forman parte
del escenario propuesto.



INTRODUCCION

Este trabajo escrito se realiza para dar cumplimiento al objetivos de habilidades
practicas del diplomado de profundizacion en redes Cisco Networking, y de la
misma forma como trabajo de grado para obtener el titulo de ingeniero electrénico
de la prestigiosa universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD.

Trabajaremos sobre dos topologias de redes con diferentes exigencias de
conexion y condiciones de implementacion, las cuales quedaran plasmadas en
este escrito, por medio de la simulacion en el software GSN3, el cual esta
disefiado para el trabajo de redes con router’s y switches de la tecnologia Cisco.



1. ESCENARIO 1

Topologia de red

OSPF Area 1

G0/0192.168.2.1/24

Bucaramanga

OSPF Area 0 \

( EIGRP AS 101

192.168.9.0/30

192.168.9.4/30
2001:DB8:ACAD:90::/64 : =

G0/0192.168.110.1/24
2001:DB8:ACAD:110::1/!

L

Topologia planteada
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Ethernetswitch-1

Ethernetswitch-2 A
; Ethernetswitch-3

Topologia encendida:

Ethernetswitch-1

Oscar Quevedo Bmanga

Ethernetswitch-2 3
Ethernetswitch-3

Bogota

Medellin
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1.1. Parte 1: Configuracion del escenario propuesto Configurar las
interfaces con las direcciones IPv4 e IPv6 que se muestran en la

topologia de red.
R1#

e per line., End

—routing

Intert itEtherne
Line pro o0l on Inte

Inter Zeris 1, chane

0l on Inter

Line protocol on Inter
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3.

wnands, one per line. End with CHNTL/Z.

Medellin
Medellin nfig-if) #no shutdown

llin
llin
llin
Medellin
Medellin
Medellin

40:11.211: 5LINE-3-TPDOW: ace Serial3d/1, chs
(LINEPROTO-S5-TUPDOWN: Line protocol on Interface

647: (:LINEPROTO-5-UPDOWH: Line protocol on Interface 3eria
Medellin(config-if)#
Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces
seriales ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las
conexiones de DCE segun sea apropiado.
En R2 y R3 configurar las familias de direcciones OSPFv3 para IPv4 e
IPv6. Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en
R3 para ambas famlllas de dlreCC|ones

1fig-ro
1fig-—route
onfig-route
config-router) #

I'In:l_ln: llin(:
Medellinf
Medellini
Hedellinico
Medellinf
Medellini
Medellini
HEdEllini

En R2, conﬂgurar la interfaz FO/0 en eI area 1 de OSPF y Ia conexién
serial entre R2 y R3 en OSPF area 0.
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nfig-if)
config-—if)

config-—if)
nfig-if)
EBmangs (config-if)1 g

En R3, configurar la interfaz FO/0 y la conexién serial entre R2 y R3 en
OSPF area 0.

Medellini:

Medellin ] i :

Medellin nfig-1 =p ipwd

ipwd
ipwd

1, IPv4, Nbr

1, IPveG, Nbr

onfig-router)
nfig-router

onfig-router—af) #exi

onfig-router) #

Propagar rutas por defecto de IPv4 e IPv6 en R3 al interior del dominio
OSPFv3. Nota: Es importante tener en cuenta que una ruta por defecto
es diferente a la definicidon de rutas estaticas.
Medellin(config-if) #router

Medellin

Medellin

Medellin

always

Medellin fig—ruufe

Medellin nfig-route always
Medellin nfig-rout

Medellini(config- rﬂutELJ#

Realizar la configuracién de_I-protocoIo EIGRP para IPv4 como IPv6.
Configurar la interfaz FO/0 de R1 y la conexion entre R1 y R2 para

14



EIGRP con el sistema autéonomo 101. Asegurese de que el resumen
automatico esta desactivado.

nfig-—routce

nfig-—router
fll —router
I;q' —route
i g—router—:

work

JEp rou
addr
family

I—tDleDg?
grp router—id 1.1.1.1
t—addr family

family 1_1'--"1 unicast
a 1 stubh no—summnary
—addr

family

eigrp D

family 11t1] L autonom

St oo

1Il|_:|' router—
nfig-router
nfig-router

—family
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9. En R2, configurar la redistribucién mutua entre OSPF y EIGRP para IPv4
e IPv6. Asignar métricas apropiadas cuando sea necesario.

10. En R2, de hacer publicidad de la ruta 192.168.3.0/24 a R1 mediante una
lista de distribucién y ACL.

nfig-router) # Eu:ln_h:EEE—I amily ipwvd unicast autonom
em 4

Ill_il' router—

config-router— > pf 1 metric 10000
1 1500

Mit—af-topology

Branga (config-—stcd-nac ll H#

1.1.1. Parte 2:

a. Verificar conectividad de red y control de la trayectoria. Registrar las
tablas de enrutamiento en cada uno de los router’s, acorde con los
parametros de configuracién establecidos en el escenario propuesto.

Foreach address {
192.168.110.1
192.168.9.1
192.168.9.2
192.168.2.1
192.168.9.5
192.168.9.6
192.168.3.1

}ping $address}
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b. Verificar comunicacion entre router’'s mediante el comando ping vy
traceroute

c. Verificar que las rutas filtradas no estan presentes en las tablas de
enrutamiento de los router’s correctas. Nota: Puede ser que Una o mas
direcciones no seran accesibles desde todos los router’'s después de la
configuracién final debido a la utilizacion de listas de distribucion para

filtrar rutas y el uso de IPv4 e IPv6 en la misma red.

17
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2.1 Parte 1:

2. ESCENARIO 2

Configurar lared de acuerdo con las especificaciones.

Una empresa de comunicaciones presenta una estructura Core acorde a la
topologia de red, en donde el estudiante serd el administrador de la red, el cual
debera configurar e interconectar entre si cada uno de los dispositivos que forman

parte del escenario,

acorde con los lineamientos establecidos para el

direccionamiento IP, etherchannels, VLANs y demas aspectos que forman parte

del escenario propuesto.

Topologia de red

Lo0: 1.1.11

{dovD
[puueyaSR3 71

LoO: 1.1.11
L3 Etherchannel (LACP)

o\ Fa0/11 i
(FO] 2
12 :
10 12\12/ 0/30 P2 Ry
A Q@?i

JPuueya B3 7
{dov)

Qap// //// \\\\' G
i S
A"

L2 Etherchannel

(PAGP)

Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones.

Implementacion en GNS3
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el ALS2 Host_B

Host_A
Por:0Oscar Quevedo

Implementacion en packet Tracer.

Logical I Back | [Root] |New Clusberl IMove Object||Set Tiled Background I | Viewport "Enviror

i 5?J

el s

PCPT

2960-24TT

— Switch0 Switch1 et PC et
pC PC1

PCO

a. Apagar todas las interfaces en cada switch.

b. Asignar un nombre a cada switch acorde al escenario establecido.

20



Switch»en

Switchfconf t

Enter configuration commands, one per line. End with CHTIL/Z.
Switch (config) #hostname DLS1

DLS1 (config) #int ran £0/1-24, g0/1-Z2

DLS1 (config-if-range) §

2LINE-5-CHRMNEED: Interface FastEthernetls11, changed state to
down

(LINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Inmterface FastEthernetl/11,
changed state to down

ELINE-5-CHRNEED: Interface FastEthernetl,/11, changed state to up

SLINEPROTO-5-UFDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/11,
changed state to up

DLS1 (config-if-range) §shutdown

(LINE-5-CHRMNEED: Interface FastEthernetl,/1, changed state to
administratively down

(LINE-5-CHRMNEED: Interface FastEthernetl,/Z, changed state to
administratively down

(LINE-5—-CHRNEED: Interface FastEthernetl,/3, changed state to
administratively down

ELINE-5-CHRNEED: Interface FastEthernetl,/4, changed state to
administratively down

(LINE-5-CHRMNEED: Interface FastEthernetd,/5, changed state to
administratively down

DLS51 (config-if-range) fexit

DLS51 {config) #int ran £0,/11-12

DLS1 (config-if-range) #no switchport

DLS1 (config-if-range) fchannel -group 12 mode actiwve
DLS51 (config-if-range) §

Creating a port—channel interface Port-channel 12
no shut

DLS1 (config-if-range)
2LINE-5-CHRMEED: Interface FastEthernetl,/11, changed state to up

(LINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/11,
changed state to up

(LINE-5-CHARNEED: Interface FastEthernetl,/12, changed state to up

SLINEPROTO-5-UFDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/12Z2,
changed state to up

exit

DLS1 (config) #|

m
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c. Configurar los puertos troncales y Port-channels tal como se muestra en el
diagrama.

1) La conexion entre DLS1 y DLS2 sera un EtherChannel capa-3 utilizando
LACP. Para DLS1 se utilizara la direccién IP 10.12.12.1/30 y para DLS2 utilizara
10.12.12.2/30.

2) Los Port-channels en las interfaces Fa0/7 y Fa0/8 utilizaran LACP.
3) Los Port-channels en las interfaces F0/9 y fa0/10 utilizara PAgP.

4) Todos los puertos troncales seran asignados a la VLAN 800 como la VLAN
nativa.

d. Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versiéon 3 1) Utilizar el
nombre de dominio UNAD con la contrasefia cisco123

DL51 (config) fvtp password ciscoliZ3

Setting device VLAN database password to ciscolZi
DL51 (config) fend

DLS1g!

DLS1g!

DLS1§vtp primary wvlan

% Invalid input detected at """ marker.

DLS1§!

DLS1§!

DLSlgcont t

Enter configuration commands, one per line. End with CHTL/Z.

DL51 (config) #vlan 800

DL51 (config-vlan) fname NATIVR

DL51 {(config-wvlan) fexit

DL51 (config) fvlan 434

DL51 (config-wvlan) fname ESTACTONAMIENTO

DL51 (config-wvlan) §

£5¥Y5-5-CONFIG I: Configured from conscle by consocle

2) Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN.

3) Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP.

e. Configurar en el servidor principal las siguientes VLAN:

22



Namero de VLAN Nombre de VLAN Nimero de VLAN Nombre de VLAN

800 NATIVA 434 ESTACIONAMIENTO
12 EJECUTIVOS 123 MANTENIMIENTO
234 HUESPEDES 1010 VOZ

1111 VIDEONET 3456 ADMINISTRACION

DL5]1 (config) #int vlan 12

DLS1 (config-if) §ip address 10.0.12_252 Z55.255_255.0
DL5]1 {(config-if) #no sh

DLS]1 (config—if) fexit

DL5]1 (config) #int vlan 123

DLS1 {(config-if) §ip address 10.0.123_25Z Z55_.255_Z55.0
DL5]1 {(config-if) #no sh

DLS]1 (config—if) fexit

DL5]1 (config) #int vlan 234

DLS1 {(config-if) §ip address 10.0.234_25Z Z55_255_Z55.0
DL5]1 {(config-if) #no sh

DLS]1 (config—if) fexit

DL5]1 (config) #int vlan 1010

DLS1 {(config-if)§ip add 10.10.10.252 Z55_Z55_.255.0
DLS5]1 {config-if) #no shut

DLS]1 (config—if) fexit

DL51 (config)

SLINE-S5-CHANGED: Interface VlanlZ, changed state to up

SLINEFROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Imterface VlanlZ, changed
state to up

SLINE-5-CHANGED: Interface VlanlZi, changed state to up

SLINEPROTO-5-UEDOWN: Line protocol on Imterface Vlanlii3, changed
state to up

f. En DLS1, suspender la VLAN 434.

23



DLS51 {config—if) fexit

DL51 {config) §!

DLS1 {config) £!

DL51 {config) §!

DLl {config) #ip dhep pool EJECUTIVOS-POCOL
DLS1 {(dhep—config) #network 10.0.12.0 Z55.255.
DLS51 (dhep-—config) #default—router 10_.0.12 _254
DL51 (dhep—config) #dna—-server 1.1.1.1

DLS51 (dhep—config) #exit

DLS1 (config) #ip dhep pool MANTENIMIENTO-BOOL

DLS1 (dhep—config) #network 10.0.123.0 Z55_.255_Z55.0
DL51 (dhep—config) #default—-router 10_.0.123_254

DL51 (dhep-—config) #dna—-server 1.1.1.1

DLS51 (dhep—config) fexit

DLS1 (config) #ip dhcp pool HUESEEDES-BOCL
DL51 (dhep—config) #network 10.0_.234_.0 255_25
DLS51 (dhep—config) #default—router 10.0_.234_254
DLS51 (dhep-—config) #dns—server 1.1.1.1

DLS1 (dhep-—config) §exit

DLS1 {config) §

DL51 {config) §

2LINE-5-CHRMEED: Interface Loopbackl, changed state to up

(LINEPROTO-5-UFDOWN: Line protocol on Interface Loopbackd,

B et e T = SR R Tt

g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP version 2, y
configurar en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1.

h. Suspender VLAN 434 en DLS2.

SLINE-5-CHRMEED: Interface GigabitEthernetl/2, changed state to
administratively down

DLSZ {config-if-range) exit

DL5Z {config) #int ran £0,/11-12

DL5Z {config-if-range) fno switchport

DL5Z {config-if-range) fchannel—group 12 mode actiwve

DLSZ {config-if-range) #no shut

DL5Z (config-if-range) fexit

DL5Z (config) #interface port-channel 12
DL5Z {config—if) #ip address 10.12_.12._
DL5Z {config—if) fexit

DL5Z {config) #int ran £0/7-10

DLSZ {config-if-range) #switchport trunk encapsulation dotlg
DL5Z (config-if-range) fawitchport trunk HATIVA wlan 200

Fa
L]
o
o
k2
({3}
({3}
L]
o
o
k2
({3}
R

i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de CONTABILIDAD. La VLAN de
CONTABILIDAD no podra estar disponible en cualquier otro Switch de la red.

j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 800, 1010,
1111 y 3456 y como raiz secundaria para las VLAN 123 y 234.
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DLSZ {config-if-range) #awitchport mode trunk
DLSZ {config-if-range) fawitchport nonegotiate
DLSZ | —range) #no shut

DLSZ (config-if-range) fexit

DLSZ (config) g

SLINE-5-CHANEED: Interface FastEthernetl/&, changed state to
administratively down

SLINEPROTO-S5-UPFDOWHN: Line protocol on Interface FastEthernetO/&,
changed state to down

SLINE-5-CHANEED: Interface FastEthernetl/7, changed state to
administratively down

SLINEPROTO-S5-UPFDCWHN: Line protocol on Interface FastEthernetl/s7T,
changed state to down

SLINF-5-CHARNEED: Interface FastEthernetl/8, changed state to
administratively down

SLINEPROTO-S5-UPFDCWHN: Line protocol on Interface FastEthernetO/s 5,

k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como
una raiz secundaria para las VLAN 12, 434, 800, 1010, 1111 y 3456.

I. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las
VLAN que se han creado se les permitira circular a través de éstos puertos.

m. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a las
VLAN de la siguiente manera:

DLSZ (config-if-range) fchannel ~group Z mode actiwve
DLSZ (config-if-range) fexit

DLSZ (config) #int ranm £0,9-10

DLSZ {config-if-range) fchannel —group 3 mode desirable
DLSZ (config-if-range) fexit

DLSZ (config) &

Creating a port-channel interface Port-channel Z

SLINEFROTO-5-UPFDOWN - Line protocol on Interface FastEthermetd/ 7
changed state to down

r

SLINEFROTO-5-UFDOWN:- Line protocol on Interface FastEthernmetd/s7
changed state to up

FLINEFROTCO-5-UFDOWN: Line protocol on Inmterface FastEthermetl/E2,
changed state to down

FLINEPROTO-S5-UPDOWH: Line protocol on Interface FastEthernetld/s 8,
changed state to up

Creating a port—-channel imnterface Port—channel 3

SLINEPROTO-S5-UPDDWN: Line protocol on Interface FastEthermetd/s s,
changed state to down

SLINEPROTO-S-UPFDDWN: Line protocol on Interface FastEthermetd/s S,
changed state to up
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Interfaz

Interfaz Fa0/6

DLs1

3456

DLS2

12,1010

ALS1 ALS2

123, 1010 234

Interfaz Fa0/15

1111

1111

1111 1111

Interfaces FO /16-18

567

DL5Z (config-wvlan) fexit
DL5Z (config) #vlan 1010
DL5Z (config-vlan) fname
LL5Z (config-vlan) fexit
DL5Z (config) #vlan 1111
DL5Z (config-vlan) fname
DLS5Z (config-vlan) fexit
LLS5Z (config) #vlan 3458
DL5Z (config-wvlan) fname
DL5Z (config-wvlan) fexit
DL5Z (config) #vlan 567

LL5Z (config-vlan) fname
DL5Z (config-wvlan) fexit

DL5Z (config-if) §exit

DLS5Z (config-if) fexit

VOZ

VIDECNET

MAMNREEMENT

ACCOUNTING

DL5Z (config) #interface port—-channel 2

DL5Z (config-if) §switchport trunk allowed wvlan
12,123,234, 800,1010,1111, 345¢
Command rejected: Bad VLAN list

DL5Z2 (config) #interface port—-channel 3

CLLS5Z (config-if) #awitchport trunk allowed wlan
12,123,234, 800,1010,1111, 345¢
Command rejected: Bad VLAN list

LL5Z (config) #ip routing
DL5Z (config) #ipvée unicast-routing

n. Todas las interfaces que no sean utilizadas o asighadas a alguna VLAN

deberan ser apagadas.

0. Configurar SVI en DLS1 y DLS2 como soporte de todas las VLAN y de
enrutamiento entre las VLAN. Utilice la siguiente tabla para las asignaciones de

subred:
Nombre de VLAN Nombre de VLAN subred
VLAN
12 EJECUTIVOS 10.0.12.0/24 123 MANTENIMIENTO 10.0.123.0/24
234 HUESPEDES 10.0.234.0/24 1010 VOZ 10.10.10.0/24
1111 VIDEONET 10.11.11.0/24 3456 ADMINISTRACION 10.34.56.0/24

e DLS1 siempre utilizara la direccion .252 y DLS2 siempre utilizard la

direccién .253 para las direcciones IPv4.
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e LaVLAN 567 en DLS2 no podra ser soportada para enrutamiento.

p. Configurar una interfaz Loopback O en DLS1 y DLS2. Esta interfaz sera
configurada con la direccién IP 1.1.1.1/32 en ambos Switch.

g. Configurar HSRP con interfaz tracking para las VLAN 12, 123, 234, 1010, y
1111

1) Utilizar HSRP version 2

administratively down

AT.5]1 (config-if-range) fexit

AL.5]1 (config) #int ran £0/7-10

AT.5]1 (config-if-range) §awi mo tru

AT.5]1 (config-if-range) #awi tr mat w 800
AT.5]1 (config-if-range) §awi non

AL.5]1 (config-if-range) #no shut

AL.5]1 (config-if-range) fexit

AT.5]1 (config) #int ran £0/7-8

AT.5]1 (config-if-range) fchannel-group 1 mode active
AT.5]1 (config-if-range) #awitchport trunk allowed vlan
1Z,123,234,800,1010,1111, 345%

Command rejected: Bad VLAN list

Command rejected: Bad VLAN list

AL.5]1 (config-if-range) #no shut

AL.5]1 (config-if-range) fexit

AT.5]1 (config) #int ranm £0,/3-10

AT.5]1 (config-if-range) fchannel -group 3 mode desirabkle
AT.5]1 (config-if-range) #awitchport trunk allowed vlan
1Z,123,234,800,1010,1111, 345%

Command rejected: Bad VLAN list

Command rejected: Bad VLAN list

AL.5]1 (config-if-range) #no shut

AL.5]1 (config-if-range) fexit

AT.5]1 (config) #int wvlan 3456

BAL.S1 (config-if) §ip address 10.34.5&.101 Z55_25
AT.5]1 (config-if) #noc shut

BAT.5]1 (config-if) fexit

AT.5]1 (config) #ip default-gateway 10.34 _5&_254
ALS1 {config) §

AT.5]1 (config) fvtp domain UNAD

Changing VIP domain name from NULL to UMAD
AT.5]1 (config) fvtp wver 3

_255.0

il

2) Crear dos grupos HSRP, alineando VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 para el primer
grupo y las VLAN 123 y 234 para el segundo grupo.
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3) DLS1 seré& el Switch principal de las VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 y DLS2 sera

el Switch principal para las VLAN 123y 234.

4) Utilizar la direccion virtual .254 como la direccion de Standby de todas las

VLAN

r. Configurar DLS1 como un servidor DHCP para las VLAN 12, 123y 234

1) Excluir las direcciones desde .251 hasta .254 en cada subred

2) Establecer el servidor DNS a 1.1.1.1 para los tres Pool.

3) Establecer como default-router las direcciones virtuales HSRP para cada VLAN

administratively down

ATL.52 (config-if-range) fexit

AT.52 (config) #int ran £0/7-10

AT.52 (config-if-range)fswi mo tru

AT.52 (config-if-range) fswi tr mat v 800
AT.52 (config-if-range) fswi non

BALS5Z (config-if-range) fno shut

ATL.5Z (config-if-range) fexit

2T.52 (config) #int ran £0/57-8

2T.52 (config-if-range) fchannel-group 2 mode actiwve
AT.52 (config-if-range) fawitchport trunk zallowed wlan
1z,123,234,800,1010,1111, 345¢&

Command rejected: Bad VLAW list

Command rejected: Bad VLAN list

AT.52 (config-if-range) fnoc shut

AT.52 (config-if-range) fexit

AT.52 (config) #int ran £0/5-10

AT.52 (config-if-range) fchannel-group 4 mode desirabkle
ATL.52 (config-if-range) fawitchport trunk allowed wlan
1z,123,234,800,1010,1111, 345¢&

Command rejected: Bad VLAN list

Command rejected: Bad VILAW list

BALS5Z (config-if-range) fno shut

BALS5Z (config-if-range) fexitc

ALSZ (config) #int wlan 3456

ALSZ (config-if)#ip add 10.34.5&.102 Z55.Z55.255.0
AL.5Z (config-if) #no shut

AT.52 (config-if) #exit

2T.52 (config) #ip default-gateway 10.34 _5&_254

2T.52 (config) $vtp domain UNAD

Changing VIP domain name from NULL to UMAD

AT.52 (config) #vtp wer 32

% Imvalid input detected at "' marker.

AT.52 (config) #vetp mo client
Setting dewvice to VIP CLIENT mode.

I L it ad i ERY

SLINE-5—-CHANEED: Interface GigakitEthernetl/2, changed state to

-

m
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s. Obtener direcciones IPv4 en los host A, B, y D a través de la configuracion por
DHCP que fue realizada.

Part 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas.

a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la
asignacion de puertos troncales y de acceso

b. Verificar que el EtherChannel entre DLS1 y ALS1 estd configurado
correctamente

c. Verificar la configuracion de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada
VLAN.

d. Verificar configuraciones HSRP mediante comandos Show
5LINEFROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Imterface FastEthernet0/10,
changed state to down

SLINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/s10,
changed state to up

(5LINE-5-CHRNEED: Interface FastEthernetl/&, changed state to up

SLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inmterface FastEthernetd/ &,
changed state to up

SCDP-4-HATIVE VLAN MISMATCH: MNative VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/7 (800), with DLS5Z FastEthernet0/7 (1).

SCDFP—-4-HATIVE VLAN MISMATCH: MNatiwve VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/s/8 (B800), with DL5Z FastEthernet0s8 (1).

5LINE-5—CHAWNEED: Interface Port—-channelZ, changed state to up

5LINEEFROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Imterface Port—-channelZ,
changed state to up

%CDP—4-HATIVE VLAN MISMATCH: HNative VLAN mismatch discowvered on
FastEthernet0,/10 (200), with DLS51 FastEthernet0/10 (1) .

SLINE-5-CHRNEED: Interface Wlan345&, changed state to up
SLINE-5—-CHANEED: Interface Port—channeld4, changed state to up

5LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protococl on Imterface Port—channeld,
changed state to up

SCDP-4-HATIVE VLAN MISMATCH: MNative VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/% (800), with DLS51 FastEthernet0/% (1).
%S5PANTREE-Z-RECV_EVID ERE: Received 802.10 BPDU on non trunk
Port—channel? VLAN].

53PRNTREE-Z-BLOCE PVID LOCAL: Blocking Port-channelZ on VLANOOOL.
Inconsistent port type.
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Proceso terminado en Packet tracer

y -
=04 2960-24TT 2960-24TT
PCPT
PC-PT Switch0 Switch1 Pl

o F——

-~

2

Time: 00:43:42 | Power cycle Devices|[Fast Forward Time|

Logical Back [Root] IN; Cluster IMove Object, ISet'ﬁled Background Viewport l vironment: 21:40:00

(35 §

Realtime

>Imziwe g AZAVEEEERRAZ

< | i |
|Z| E Copper Straight-Through

Proceso terminado en GNS3

el ALS2 Host_B

Host_A
Por:0scar Quevedo
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2.1.1 Parte 2:

Comandos ingresados en la topologia:

DLS1

en
conft

hostname DLS1

int ran f0/1-24, g0/1-2

int ran f0/11-12

no switchport

channel-group 12 mode active

no shut

exit

interface port-channel 12

ip address 10.12.12.1 255.255.255.252
exit

int ran f0/7-10

switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk NATIVA vian 800
switchport mode trunk

switchport nonegotiate

no shut

exit

int ran fO/7-8

channel-group 1 mode active

exit

int ran f0/9-10

channel-group 4 mode desirable
exit

vtp domain UNAD

vip ver 3

vtp password ciscol123

end
1
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vtp primary vlan

name ESTACIONAMIENTO

state suspend

exit

vlian 12

name EJECUTIVOS

exit

vian 123

name MANTENIMIENTO

exit

vlian 234

name HUESPEDES

exit

vlan 1010

name VOZ

exit

vian 1111

name VIDEONET

exit

vlan 3456

name MANAGEMENT

exit

spanning-tree vlan 1,12,434,800,1010,1111,3456 root primary
spanning-tree vlan 123,234 root secondary

interface port-channel 1

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
exit

interface port-channel 4

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
ip routing

ipv6 unicast-routing




int vlan 12

ip address 10.0.12.252 255.255.255.0
no sh

exit

int vian 123

ip address 10.0.123.252 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 234

ip address 10.0.234.252 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 1010

ip add 10.10.10.252 255.255.255.0
no shut

exit

intvlan 1111

ip add 10.11.11.252 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 3456

ip address 10.34.56.252 255.255.255.0
no shut

exit

int loop 0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
no shut

exit

!

interface f0/6

switchport host

switchport access vlan 3456

swiacv 1111
no sh




exit

int ran f0/1-5, f0/13-14, f0/16-24, g0/1-2
swi host

swi acv 434

int vlan 12

standby ver 2

standby 1 ip 10.0.12.254
standby 1 preempt
standby 1 priority 110
standby 1 track loop 0 30
exit

int vian 123

stand ver 2

stand 2 ip 10.0.123.254
standby 2 preempt

exit

int vlan 234

stand ver 2

stand 2 ip 10.0.234.254
stand 2 preempt

exit

int vlan 1010

stand ver 2

stand 1 ip 10.10.10.254
stand 1 preempt

stand 1 pri 110

standby 1 track loop 0 30
exit

int vlan 1111

stand ver 2

stand 1 ip 10.11.11.254
stand 1 preempt

stand 1 pri 110

standby 1 track loop 0 30
exit




int vlan 3456

stand ver 2

stand 1 ip 10.34.56.254
stand 1 preempt

stand 1 pri 110

standby 1 track loop 0 30
exit

ip dhcp pool EJECUTIVOS-POOL
network 10.0.12.0 255.255.255.0
default-router 10.0.12.254
dns-server 1.1.1.1

exit

ip dhcp pool MANTENIMIENTO-POOL
network 10.0.123.0 255.255.255.0
default-router 10.0.123.254
dns-server 1.1.1.1

exit

ip dhcp pool HUESPEDES-POOL
network 10.0.234.0 255.255.255.0
default-router 10.0.234.254
dns-server 1.1.1.1

exit

conf t
int ran f0/1-24, g0/1-2

int ran fO/11-12
no switchport
channel-group 12 mode active
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interface port-channel 12

ip address 10.12.12.2 255.255.255.252
exit

int ran f0/7-10

switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk NATIVA vian 800
switchport mode trunk

switchport nonegotiate

no shut

exit

int ran f0/7-8

channel-group 2 mode active

exit

int ran f0/9-10

channel-group 3 mode desirable

exit

vip ver 2

vtp mode transparent

spanning-tree vlan 1,12,123,234,434,800,1010,3456 root secondary
spanning-tree vian 123,234 root primary
vlan 800

name NATIVA-VLAN

exit

vlian 434

name ESTACIONAMIENTO-LOT

state suspend

exit

vlan 12

name EJECUTIVOS

name HUESPEDES
exit




vlan 1010

name VOZ

exit

vlan 1111

name VIDEONET
exit

vlan 3456

name MANAGEMENT

name ACCOUNTING

exit

interface port-channel 2

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
exit

interface port-channel 3

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
exit

ip routing

ipv6 unicast-routing

int vlan 12

ip address 10.0.12.253 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 123

ip address 10.0.123.253 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 234

ip address 10.0.234.253 255.255.255.0
no sh

exit

int vlan 1010

ip add 10.10.10.253 255.255.255.0

no shut

exit

intvlan 1111

ipadd 10.11.11.253 255.255.255.0




int vlan 3456

ip address 10.34.56.253 255.255.255.0
no shut

exit

int loop O

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
no shut

exit

!

interface f0/6

switchport host

switchport access vian 12
switchport VOZ vian 1010

swiacv 1111
no sh

exit

int ran f0/16-18
swi host

swi acv 567

no shut

exit

int ran f0/1-5, f0/13-14, f0/19-24, g0/1-2
swi host
swiacv 434

int vlan 12

standby ver 2

standby 1 ip 10.0.12.254
standby 1 preempt




exit

int vian 123

stand ver 2

stand 2 ip 10.0.123.254
standby 2 preempt
standby 2 priority 110
standby 2 track loop 0 30
exit

int vlan 234

stand ver 2

stand 2 ip 10.0.234.254
stand 2 preempt
standby 2 priority 110
standby 2 track loop 0 30
exit

int vlan 1010

stand ver 2

stand 1 ip 10.10.10.254
stand 1 preempt

exit

int vlan 1111

stand ver 2

stand 1 ip 10.11.11.254
stand 1 preempt

exit

int vlan 3456

stand ver 2

stand 1 ip 10.34.56.254
stand 1 preempt

exit

conft
hostname ALS1
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int ran f0/1-24, g0/1-2

shutdown

exit

int ran f0/7-10

swi mo tru

swi tr nat v 800

sSwi non

no shut

exit

int ran f0/7-8

channel-group 1 mode active
switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
no shut

exit

int ran f0/9-10

channel-group 3 mode desirable
switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
no shut

exit

int vlan 3456

ip address 10.34.56.101 255.255.255.0
no shut

exit

ip default-gateway 10.34.56.254

vtp domain UNAD
vip ver 3
vtp mo client

vtp password ciscol123
I

I
int f0/6

switchport host

switchport access vian 123
switchport VOZ vlan 1010




swi host

swiacv 1111

no sh

exit

int ran f0/1-5, f0/13-14, f0/16-24, g0/1-2
swi host

swiacv 434

conft
hostname ALS2
int ran f0/1-24, g0/1-2

shutdown

exit

int ran f0/7-10

sSwi mo tru

swi tr nat v 800

SWi non

no shut

exit

int ran f0/7-8

channel-group 2 mode active

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
no shut

exit

int ran f0/9-10

channel-group 4 mode desirable

switchport trunk allowed vlan 12,123,234,800,1010,1111,3456
no shut

exit

int vlan 3456
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ip add 10.34.56.102 255.255.255.0
no shut

exit

ip default-gateway 10.34.56.254
vtp domain UNAD

vtp ver 3

vtp mo client

vtp password ciscol123

I
I
int f0/6

switchport host
switchport access vian 234

swiacv 1111

no sh

exit

int ran f0/1-5, f0/13-14, f0/16-24, g0/1-2
swi host

swiacv 434
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CONCLUSIONES

Por medio del diplomado de profundizacién se adquieren conocimientos
mas concretos y enfaticos sobre el Routing and Switching en la tecnologia
de redes CISCO, por medio de la profundizacion se interactiia con
plataformas simuladoras en implementacion de redes, donde se realizan las
pruebas y laboratorios requeridos en el diplomado.

Las actividades sugeridas en el diplomado estan acorde a una
profundizacién de redes en tecnologia Cisco, donde se refuerza los
fundamentos de redes y también el switching and routing.
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